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[bookmark: _Toc14757][bookmark: _Toc19490][bookmark: _Toc750906946][bookmark: _Toc22871][bookmark: _Toc12029]1 总则
1.1 本招标技术文件适用于广西电网有限责任公司采购的应急装备（包括救灾抢险制服套装、高空救援装备、水上救援服、水域头盔、抛绳救援袋、水上防护内衣、塑料船桨、木浆、护手绑带、折叠担架等，简称应急装备，下同）1套，它提出了该物资本体的功能等方面的技术要求。
1.2 本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节做出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文，凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
1.3 如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议, 则意味着投标方提供的物资完全符合本招标技术文件的要求。如有异议, 都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4 本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。
1.5 本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
1.6 投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，根据严重程度对下一批次的招评标工作中有不同程度的影响。
1.7 投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。
1.8 投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
1.9 本招标技术文件未尽事宜, 由招投标双方协商确定。
[bookmark: _Toc19954][bookmark: _Toc3055][bookmark: _Toc30621][bookmark: _Toc28918]2 供货范围
2.1 供货范围
2.1.1 投标方应按本技术规范的要求提供应急装备全新的、合格的产品及其附属设备（如有）。投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。
2.1.2 供货范围一览表
投标方应确保供货范围完整，对于属于合同设备运行所必需的部件如：含备品、专用工具（如有）等，即使本供货范围未列出或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足。
项目名称：
表2.1 应急装备物资供货范围一览表
	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	应急装备
	救灾抢险制服套装12套、高空救援装备1套、水上救援服12套、水域头盔12个、抛绳救援袋12个、水上防护内衣12套、塑料船桨12个、木浆12个、护手绑带12条、折叠担架1个。
	套
	1
	

	1.1
	救灾抢险制服套装
	应急抢险救援服（夏装，高效阻燃）
	套
	12
	

	1.2
	高空救援装备
	单滑轮2个、60CM扁带4条、120CM扁带3条、8孔分力板1个、O型主锁15个、静力绳（10.5MM*30M）1条、静力绳（10.5MM*50M）1条、RD2下降器2个、止坠器1个
	套
	1
	

	1.3
	水上救援服
	200N大浮力消防水域救援马甲
	套
	12
	

	1.4
	水域头盔
	水域救援头盔
	个
	12
	

	1.5
	抛绳救援袋
	救援抛投反光逃生绳袋，绳包内装 8毫米21米橙色绳
	个
	12
	

	1.6
	水上防护内衣
	速干运动长袖紧身衣
	套
	12
	

	1.7
	塑料船桨
	铝合金万向桨船桨（总长1.3米，重量630克，管径3厘米）
	个
	12
	

	1.8
	木桨
	手摇划船桨（总长1.2米，桨面长0.45米、宽0.15米）
	个
	12
	

	1.9
	护手绑带
	护手缠手绑带（5米长）
	条
	12
	

	1.10
	折叠担架
	两折式担架，加厚钢管镀锌（承重150公斤）
	副
	1
	


2.1.4 投标方应根据自身产品的具体情况，提供详细的配置清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。
2.2 范围和界限
2.2.1 现场性能试验在投标方的技术指导下由招标方完成。投标方协助招标方按标准检查产品质量, 处理性能试验过程中出现的问题, 并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员, 对招标方人员进行免费培训。
2.2.2 投标方应协助招标方解决产品使用过程出现的问题。
2.2.3 产品性能试验合格后方可使用。产品通过性能试验后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。
2.2.4 如果性能试验、使用过程及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，招投标双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。
[bookmark: _Toc413][bookmark: _Toc25987][bookmark: _Toc25286][bookmark: _Toc31203]3 应遵循的主要标准
除本技术规范特殊规定外, 投标方所提供的产品均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准, 并从招标方处获得书面的认可才能使用。
[bookmark: _Toc5713][bookmark: _Toc18482][bookmark: _Toc433037722][bookmark: _Toc29465][bookmark: _Toc26204]4 使用条件
[bookmark: _Toc30299][bookmark: _Toc32443][bookmark: _Toc24280]本产品标书要采购的应急抢险防护装备，投标方应保证对所提供的产品不仅满足本技术规范要求的技术条款要求，而且还应对在使用地点的外部条件（包括正常使用条件和特殊使用条件）下等相关性能参数进行校验、核对，使所供产品满足实际外部条件要求及全工况运行要求。
4.1 正常使用条件
环境温度：-20℃～50℃
4.2 特殊使用条件
[bookmark: _Toc433037723]投标方应对正常使用条件之外的特殊使用条件涉及的相关事项，在询价和订货时特别说明。
4.3本物资招标技术文件所规定的物资技术条款和参数要求，适用下列环境条件使用。
4.3.1应急抢险防护装备使用场合
（1）在相应电压范围内的作业场所从事应急抢险及其相关工作。
（2）作业人员从事其他日常工作及设备巡视等。
[bookmark: _Toc11743][bookmark: _Toc8814][bookmark: _Toc5160][bookmark: _Toc28646]5 技术要求
[bookmark: _Toc433037730][bookmark: _GoBack]应急装备必须符合国家和行业有关商品的法律法规、强制性标准及技术规程规范的要求。
[bookmark: _Toc16411][bookmark: _Toc30039][bookmark: _Toc10441][bookmark: _Toc20632]6 验收、试验要求
6.1 一般要求
在用户与投标方之间可通过协商，增加用户说明书中附加有关试验检查的有关要求。必要时可采用破坏性试验对部件进行评估。
[bookmark: _Toc27400][bookmark: _Toc21658][bookmark: _Toc32598][bookmark: _Toc31645][bookmark: _Toc18835][bookmark: _Toc28037][bookmark: _Toc25459]6.2外观检查
商品不应存在针孔、裂纹、砂眼、气泡、切痕、嵌入导电杂物、明显的压膜痕迹及合模凹陷等有害的、有形的表面缺陷。
[bookmark: _Toc31180][bookmark: _Toc5226][bookmark: _Toc11567][bookmark: _Toc14334]7 技术文件要求及售后服务
投标方应承诺在签订合同后提供相关图纸、资料、文件纸质等资料应经过有关程序审批并加盖公章。
7.1技术文件要求
7.1.1产品型式试验报告
7.1.2产品合格证
7.1.3产品说明书
商品应给出下列信息，所有信息应清楚明了：
a） ——厂商名称； 
b） ——厂商地址等其他信息； 
c） ——产品用途、限制，最大工作高度； 
d） ——警告禁止擅自改装； 
e） ——使用说明； 
f） ——在使用前的检查步骤； 
g） ——储存、清洗、维护说明； 
h） ——建议依据环境，至少1年一次由专业人员按照厂商的说明对产品进行周期性检查； 
i） ——产品报废条件； 
——法律法规要求说明的其他内容。
7.2 售后服务
自招标方订购绝缘鞋使用之日起，投标方应向使用单位提供包括热线技术指导、现场故障排除等各种用户技术服务。如发现有质量问题，投标方应及时解决，并提供备品、备件，做好销售服务工作。
[bookmark: _Toc7336][bookmark: _Toc8460][bookmark: _Toc12480][bookmark: _Toc21663]8 包装、运输、质量保证
8.1 包装
应急装备都应有其独立的外包装，包装应有足够的强度以妥善保护免受损坏。
在包装箱上应标明制造厂名称、产品的名称、毛重及净重和出厂日期。另外，还须标出“防潮”、“轻放”、“勿压”、“可循环”等。
8.2 运输
应急装备产品在运输时，应装入专用工具袋、箱或专用工具车内，以防受潮和损伤。
8.3质量保证 
投标方应对其整套产品在到货后提供不少于一年的“三包”质量保证。
[bookmark: _Toc1826][bookmark: _Toc5398][bookmark: _Toc18907][bookmark: _Toc6727]9 技术参数和性能要求响应表、技术差异表
投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表（见表9.1）中“投标方保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写表9.2：技术差异表。
表9.1  技术参数和性能要求响应表
	序号
	名称
	单位
	标准参数值
	投标方保证值

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



表9.2 技术差异表
	序号
	项目
	标准参考值
	项目单位要求值
	投标人保证值
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