


滚动轴承技术规范书
一、总则
1、本规范书适用于滚动轴承的结构、性能等方面的技术要求。
2 规范性引用文件
符合滚动轴承国家标准

3、适用环境工作条件
环境温度-5℃－+60℃，相对湿度90% 。

二．使用场合、技术要求
1、使用场合：卧式水轮发电机转动轴配件。

2、 产品主要参数

型号 N328EM   全新未使用无锈蚀产品，各零件小间隙，手摇内圈无松动和响声，运行噪音小、耐高温、耐腐蚀。
参考实物图：
               [image: ]
 所附图片仅供参考，不涉及品牌指定，投标人不能直接引用图片应标！
三、供货范围
项目名称：2026年河池金城江供电局生产材料购置项目
	名称
	规 格
	单位
	数量
	备  注

	滚动轴承
	N328EM ，各零件小间隙，手摇内圈无松动和响声，运行噪音小、耐高温、耐腐蚀
	个
	3
	附厂家合格证、说明书




[bookmark: _Toc427826507][bookmark: _Toc431377084][bookmark: _GoBack]四、包装、运输
[bookmark: _Toc431377085][bookmark: _Toc431340519]1、所购物资包装，需达到防止物流搬运卸货不当造成变形，防止受损、受潮，保证本次货物及其资料完好无损到货现场。
[bookmark: _Toc431340520][bookmark: _Toc431377086]2、交付的设备货物应符合相关包装储运指示标志的规定，按照国家有关部门最新的规定进行包装，以便合同货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全地运抵合同货物到货现场，到货现场不变形，不受损、受潮。
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