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1　总则
1.1 本技术规范书适用于广西电网有限责任公司采购的220V单相低压调压器，它提出了该设备的使用条件、技术要求、试验方法、检验规则、标志及包装等方面的技术要求。
1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标文件中详细描述。
1.4 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
1.5 本技术规范书经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.6 本技术规范书未尽事宜，由招、投方双方协商确定。
1.7 投标方在应标技术规范书中应如实反映应标产品与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术规范书的条文存在差异，招标方有权利要求退货。
1.8 投标方应在应标技术部分按本技术规范书的要求如实详细填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价。
1.9 投标方应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为应标不严肃。
[bookmark: _Toc178439780][bookmark: _Toc3370][bookmark: _Toc252534615][bookmark: _Toc247855638][bookmark: _Toc20031][bookmark: _Toc256370331][bookmark: _Toc18810][bookmark: _Toc3246]2　工作范围
2.1 投标方的工作范围将包括下列内容，但不仅仅限于此内容：
1） 提供技术规范内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。
2） 提供设备安装、使用的说明书。
3） 提供试验和检验的标准，包括试验报告和试验数据。
4） 提供图纸、制造和质量保证过程的一览表以及技术规范书规定的其他资料。
5） 提供设备管理和运行所需有关资料。
6） 所提供设备应发运到规定的目的地。
7） 如投标方标准、规范与本技术规范有明显的冲突，则投标方应在制造设备前，用书面形式将冲突和解决办法告知招标方，并经招标方确认后，才能进行设备制造。
8） 在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时，投标方有责任接受招标方的选择。
9）现场服务。
2.2 供货范围一览表
投标方提供的220V单相低压调压器的具体规格、数量见表1。投标方应如实填写“投标方保证”栏。
表1 供货范围及设备技术规格一览表
	序号
	名  称
	单位
	项目要求
	投标方保证

	
	
	
	型式、规格
	数量
	型式、规格
	数量

	1
	220V单相低压调压器
	个
	AC220V，30kVA，单相（含安装支架）电容器组单组容量为1.67kVAR,额定电压为220V，共三组，合计总补偿容量为5kVAR。
	1
	
	


[bookmark: _GoBack]2.3 工厂试验由投标方在生产厂家内完成, 但应有招标方代表参加, 参加工厂验收的人数及天数等规定详见技术规范书商务部分。
2.4 设备安装位置选点、现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成, 投标方协助招标方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。
2.5 投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。
2.6 设计联络会议的地点及招标方参加人员的人数和天数等规定详见技术规范书商务部分。
[bookmark: _Toc455373921][bookmark: _Toc23550][bookmark: _Toc457979127][bookmark: _Toc457986926][bookmark: _Toc459534976][bookmark: _Toc252534616][bookmark: _Toc256370332][bookmark: _Toc455543289][bookmark: _Toc448828694][bookmark: _Toc247855639][bookmark: _Toc15571][bookmark: _Toc482581219][bookmark: _Toc5653][bookmark: _Toc21519]3　应遵循的主要标准
[bookmark: _Toc247855640][bookmark: _Toc15837][bookmark: _Toc27536][bookmark: _Toc244335886]除本技术规范书特殊规定外, 投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于技术规范书规定的标准, 并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：
[bookmark: _Toc252534618]表2　引用标准
	[bookmark: _Toc256370334][bookmark: _Toc14895]标准号
	标　准　名　称

	GB/T 6388
	运输包装收发货标志

	GB/T 2423
	电工电子产品环境试验

	GB/T 17626.1
	电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总论

	GB/T 17626.2
	电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

	GB 4208
	外壳防护等级（IP代码）

	GB 7251.12
	低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备

	GB/T 10217
	电工控制设备造型设计导则

	GB/T 14436
	工业产品保证文件　总则

	JB/T 5877
	低压固定封闭式成套开关设备

	GB 1094.1
	电力变压器 第1部分 总则

	YD/T1270
	无触点补偿式交流稳压器

	GB12325
	电能质量 供电电压允许偏差


注：以上标准均按照国家、行业最新标准执行
[bookmark: _Toc31043]4　使用环境条件
[bookmark: _Toc12322][bookmark: _Toc1406]4.1 工作场所环境温度和湿度分级
表3　工作场所环境温度和湿度分级
	级别
	温度
	湿度

	
	范围
℃
	最大变化率
℃/min
	相对湿度
%
	最大绝对湿度
g/m3

	C0
	5～＋45
	0.5
	5～95
	29

	CX
	特定


注：　CX级别根据需要由用户和厂家协商确定。
[bookmark: _Toc19768][bookmark: _Toc32241]4.2 大气压力
70kPa～106kPa。
[bookmark: _Toc252534619][bookmark: _Toc17688][bookmark: _Toc4257][bookmark: _Toc247855641][bookmark: _Toc244335888][bookmark: _Toc256370335]4.3装置额定参数
4.3.1 220V单相低压调压器
[bookmark: _Toc256370337][bookmark: _Toc244335889][bookmark: _Toc252534621][bookmark: _Toc3272][bookmark: _Toc9610][bookmark: _Toc247855643]额定工作电压：220V，允许偏差20％～＋20％。
额定主电路工作电流：170A（30kVA）。
电容器组单组容量为1.67kVAR,额定电压为220V，共三组，合计总补偿容量为5kVAR。
额定频率：50Hz，允许偏差-5％～＋5％。
海拔：2000m，大于2000m 根据国标GB/T3859.2，每增加100m，输出功率降低不大于1%。
[bookmark: _Toc16959][bookmark: _Toc20730]5　技术要求
[bookmark: _Toc30230][bookmark: _Toc5201][bookmark: _Toc245308259]5.1 硬件配置
220V单相低压调压器由采集单元、主控单元、保护单元、调压单元、电压补偿单元、旁路开关、无功补偿、柜体等组成。
1) 采集单元：采集进出线电压、电流。
2) 主控单元：自动跟踪监测线路电压、电流信息，生成相应的控制指令。
3) 保护单元：过流、速断、过压、欠压、设备故障等保护指令。
4) 调压单元：自耦变压器自动产生系统所需补偿的电压。
5) 电压补偿单元：补偿变压器为主电路电压补偿元件，实现能量转换。
6) 旁路开关：动作执行为直流控制的交流接触器，用于旁路控制。旁路开关是用于旁路调压器的开关，用的是直流控制的交流接触器。
7)无功补偿单元：采用电容器组自动投切的无功补偿单元。
[bookmark: _Toc31355][bookmark: _Toc37]5.2 技术参数
表4　220V单相低压调压器标准技术参数表
	序号
	参数名称
	单位
	要求

	1
	额定工作电压
	V
	AC 220V 

	2
	额定容量
	kVA
	30kVA

	3
	无功补偿
	KVAR
	三组，每组1.67kVar,合计5KVAR

	4
	★额定工作频率
	Hz
	50Hz±5%

	5
	采集精度
	
	0.5级

	6
	工作模式
	
	自动调压模式、旁路模式、无功补偿

	7
	控制方式
	
	自动跟踪输出电压，动态调节补偿电压

	8
	★输入电压范围
	V
	176V～242V

	9
	★调压效果
	
	输入电压176V以上，满足GB12325-2008《电能质量 供电电压允许偏差》国标要求

	10
	★调压范围
	%
	升压/降压调节，-10%～20%Ui

	11
	★跟踪调节速度
	ms
	≤100ms

	12
	旁路开关过流倍数
	
	旁路开关额定电流不低于设备额定值的2.5 倍

	13
	冷却方式
	
	自然风冷+强迫风冷

	14
	保护功能
	
	过压、欠压、过流、速断、旁路、自诊断

	15
	通讯接口
	
	CAN；GPRS / WIFI / RS485（选配）

	16
	运维方式
	
	免维护

	17
	安装方式
	
	户外单杆安装

	18
	进线方式
	
	下进线

	19
	防护等级
	
	≥IP44

	20
	★噪声
	dB
	1米内<45dB

	21
	★满载损耗
	
	≤2% SN

	22
	★平均无故障时间
	h
	≥30000h

	23
	柜体净尺寸（宽*深*高）
	mm
	不大于650*500*1150mm

	24
	装置净重
	kg
	≤180kg

	25
	柜体材质
	
	柜体采用304不锈钢材质，箱体厚度应不小于2.0mm；


注：标★号标记为关键技术参数及功能要求。
[bookmark: _Toc30219][bookmark: _Toc26373]5.3 正常使用条件
表5　220V单相低压调压器使用条件表
	[bookmark: _Toc488827769][bookmark: _Toc420615358][bookmark: _Toc252534735][bookmark: _Toc247536320][bookmark: _Toc247518084][bookmark: _Toc256370371][bookmark: _Toc247549767][bookmark: _Toc247549063]序号
	名称/项目
	单位
	招标人需求值
	投标人保证值

	1
	存储温度
	℃
	－20℃～+70℃
	（投标人填写）

	2
	工作温度
	℃
	-10℃～+40℃
	（投标人填写）

	3
	湿度要求
	%
	5%～95%，无凝露
	（投标人填写）

	4
	海拔高度
	m
	≤2000m，大于2000m 根据国标GB/T3859.2，每增加100m，输出功率降低不大于1%
	（投标人填写）



[bookmark: _Toc5987][bookmark: _Toc26602]5.4 220V单相低压调压器工作原理及其拓扑图
220V单相低压调压器是针对供电半径长、负荷变化大而造成的供电末端电压低的现场的电力电子装置。它能够实时检测设备的输入电压 Ui（即线路抬升前电压）与输出电压 Uo。当输入电压 Ui 过低或者过高时，通过电压补偿模块根据实际输入电压与输出电压的差值投入相应的抬升电压，使输出电压 Uo 满足要求。
[bookmark: _Toc459120810]5.4.1 工作原理
220V单相低压调压器通过低压检测电路，实时检测设备的输入电压 Ui （即线路抬升前电压）与输出电压 Uo，并通过内部DSP计算，计算出输入电压与输出电压定值的差值，当输入电压与输出电压定值存在差值时，旁路电气互锁开关KM端打开，调压模块投入运行，通过控制调压模块对输入电压进行补偿，从而给用电端设备合格的电压质量。当检测输入电压与输出电压平衡时，旁路电气互锁开关KM端闭合，调压模块停止补偿。在调压器中，配置有 3组采用自动投切的电容器，其功能如下：
1) 当电容器按“无功模式”运行时，其功能主要用于无功功率就地平衡，减少线路无功电流，降低线路有功损耗和线路阻抗压降。
2) 当电容器按“电压模式”运行时，其功能主要用于抑制调压器输入端电压Ui 的跌落。
3) 电容器实时监测用户负荷的变化和系统电压的波动，分 3 组适时适量自动投切，以达到降损和稳压的双重效果。
[bookmark: _Toc459120811]5.4.2 拓扑原理图
[image: ]
图1  拓扑原理图

[bookmark: _Toc247855649][bookmark: _Toc23727][bookmark: _Toc16063][bookmark: _Toc2585][bookmark: _Toc256370339][bookmark: _Toc252534623][bookmark: _Toc30850]6　试验
[bookmark: _Toc252534624][bookmark: _Toc7451][bookmark: _Toc256370340][bookmark: _Toc21906][bookmark: _Toc25720][bookmark: _Toc247855650][bookmark: _Toc14724]6.1  试验要求
6.1.1　投标方提供的设备试验标准应符合IEC及国标、行标的有关规范，并提供型式试验。
6.1.2　投标方提供的每一套设备出厂之前都应按规范要求、国家和行业标准以及工厂规定的调试大纲进行出厂检查、性能试验，试验报告应随产品提供。
[bookmark: _Toc247855651][bookmark: _Toc25067][bookmark: _Toc25604][bookmark: _Toc1163][bookmark: _Toc252534625][bookmark: _Toc256370341][bookmark: _Toc25291]6.2  电气性能试验
6.2.1　装置内部所有元器件性能正确性试验及所有接线正确性试验。
6.2.2　模拟实际情况进行连续通电。
[bookmark: _Toc247855652][bookmark: _Toc5587][bookmark: _Toc16301][bookmark: _Toc32299][bookmark: _Toc256370342][bookmark: _Toc339][bookmark: _Toc252534626]6.3　现场试验
现场实际设备接入后，还应作系统性测试验收。现场投运前和试运行中发现的设备缺陷和元件损坏, 投标方应及时无偿修理或更换，直至符合规范要求。保修期内产品出现不符合功能要求和技术指标要求，投标方亦应负责。
[bookmark: _Toc252534627][bookmark: _Toc6478][bookmark: _Toc19186][bookmark: _Toc2643][bookmark: _Toc256370343][bookmark: _Toc26000][bookmark: _Toc247855653]7　技术服务、设计联络、工厂检验和监造
[bookmark: _Toc10004][bookmark: _Toc247855654][bookmark: _Toc256370344][bookmark: _Toc25619][bookmark: _Toc18][bookmark: _Toc252534628][bookmark: _Toc7054][bookmark: _Toc178439786]7.1  投标方提供的样本资料
投标方应在报价书中提供与本规范有关的样本资料，其中包括成套设备、标准部件等，以备使用方核查，样本中还应包括各种额定值数据、各元件性能、功率消耗(包括交流及直流回路)及使用说明等必需的资料。投标方还应提供装置运行及改进情况说明。
[bookmark: _Toc1751][bookmark: _Toc247855655][bookmark: _Toc10984][bookmark: _Toc252534629][bookmark: _Toc21142][bookmark: _Toc8539][bookmark: _Toc256370345]7.2  技术资料、图纸和说明书格式
7.2.1　全部图纸应为A4幅面，并有完整图标，采用国标单位制。图中字体不得小于3mm。
[bookmark: _Toc17495][bookmark: _Toc247855656][bookmark: _Toc17865]7.2.2　提供最终修改图的电子文档。
[bookmark: _Toc252534630][bookmark: _Toc17928][bookmark: _Toc16198][bookmark: _Toc256370346]7.3  供确认的图纸
在合同签字后2周内，投标方应以快件方式提供供确认和了解的资料和图纸如下：
1） 设备的接线说明，以及它们的图例符号说明。
2） 设备安装图及图例符号说明和技术参数表。
[bookmark: _Toc247855661][bookmark: _Toc14684][bookmark: _Toc256370351][bookmark: _Toc28315][bookmark: _Toc252534635][bookmark: _Toc16778][bookmark: _Toc22584][bookmark: _Toc247855657][bookmark: _Toc23453][bookmark: _Toc28267][bookmark: _Toc256370347][bookmark: _Toc252534631][bookmark: _Toc12848]7.4　设计联络会议
7.4.1　若有必要，使用方在收到投标方签字的第一批文件后的2周内举行设计联络会议。设计联络会议内容如下：
1） 投标方应对修改后的供确认的资料和图纸进行详细的解释，并应解答使用方对这些资料和图纸所提的问题，经过共同讨论，招标方给予确认，以便投标方绘制正式图纸提供给使用方。
2） 投标方应协助制定验收大纲、工程参数表。
7.4.2　会议需要签订会议纪要，该纪要将作为合同的补充部分。
[bookmark: _Toc12047]7.5　使用方、投标方双方设计的图纸
投标方在联络会议后的2周内，应提供经过联络会议修改后的全部正式图纸及资料，供使用方使用。
经过设计联络会议修改后的全部正式图纸及资料如下：
1）合同设备施工时所必需的其他图纸。
2）所有图纸的电子文档及支持软件。
[bookmark: _Toc13323][bookmark: _Toc247855658][bookmark: _Toc256370348][bookmark: _Toc29321][bookmark: _Toc15743][bookmark: _Toc12881][bookmark: _Toc252534632]7.6　其他资料和说明书
    投标方应提供给使用方装置投产前试验用的详细试验说明和技术要求。投标方提供与供货装置一致的说明书。
[bookmark: _Toc1371][bookmark: _Toc16713][bookmark: _Toc7699][bookmark: _Toc247855659][bookmark: _Toc13107][bookmark: _Toc252534633][bookmark: _Toc256370349]7.7　投标方提供的数据
7.7.1  投标方应提供投标数据和信息，投标方应提供评标所需的资料(最新版本或修订版)。
7.7.2　投标方提供的数据应能保证满足产品性能。投标方应提供使用方所要求的性能信息，并对其可靠性和一致性负责。投标方所提供的资料和数据将成为合同一部分。任何数据的更改都须经使用方同意。
7.7.3　如使用方因设计和其他需要，要求投标方提供有关技术数据时，投标方应按招标方的要求提供相关资料和技术数据。
7.7.4　投标方应提供产品质量合格证书。
[bookmark: _Toc5533][bookmark: _Toc18163][bookmark: _Toc296962412][bookmark: _Toc296359231]7.8  监造
7.8.1  若有必要，投标方必须在签订合同后10天之内以书面形式提供设备制造进度表。按照DL/T586《电力设备监造技术导则》的要求，招标方可随时进厂监造。监造和检验人员有权了解生产过程、查询质量记录、参加各种试验等。
7.8.2  监造范围包括设备的设计、加工、制造、储运、材料采购、组装和试验等重要过程，关键部件的质量控制，进行见证、检验和审核。
7.8.3  招标方的工厂监造和检验工作，不减少投标方对产品的质量责任，监造和检验人员不签署任何质量证明。
7.8.4  若有必要，投标方应在出厂前至少提前5个工作日书面通知招标方进行出厂试验监督。
[bookmark: _Toc13779][bookmark: _Toc24437][bookmark: _Toc247855662][bookmark: _Toc256370352][bookmark: _Toc29342][bookmark: _Toc252534636][bookmark: _Toc30562]8 现场验收
现场验收应满足现场相关规范要求。
[bookmark: _Toc29844]9 安装调试
现场安装和试验由招标方在投标方的技术指导下完成, 投标方协助招标方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题，提供备品、备件，做好安装调试技术服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员进行免费培训。
[bookmark: _Toc8768][bookmark: _Toc247855663][bookmark: _Toc28406][bookmark: _Toc252534637][bookmark: _Toc20524][bookmark: _Toc32007][bookmark: _Toc256370353]10　质量保证
10.1　投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等(包括卖方的外购件在内)均应符合本规范的规定。若使用方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。投标方对所购配套部件设备质量负责，采购中应进行严格的质量检验，交货时必须向招标方提供其产品质量合格证书及有关安装使用等技术文件资料。
10.2　假若投标方有更优越或更为经济的设计，足以使投标方的产品更为安全、可靠、灵活、适应时，投标方可提出并经使用方的认可。
10.3　双方签订合同后，投标方应按工程设计及施工进度分批提交技术文件和图纸。必要时，双方尚需进行技术联络，以讨论合同范围内的有关技术问题。
10.4　投标方应保证所提供的设备为由最适宜的原材料并采用先进工艺制成，且未经使用过的全新产品；保证产品的质量、规格和性能与投标文件所述一致。
10.5　投标方保证所提供的设备在各个方面符合招标文件规定的质量、规格和性能。
10.6  投标方所供产品必须满足作为一个完整产品所能满足的全部要求，产品设计寿命不小于10年。
10.7  投标方应对其整组设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证，质保期以合同商务部分为准。
[bookmark: _Toc15795][bookmark: _Toc18866][bookmark: _Toc252534640][bookmark: _Toc256370356][bookmark: _Toc247855666][bookmark: _Toc27622][bookmark: _Toc178439789][bookmark: _Toc23921]11  售后服务
11.1现场投运前和试运行中发现的设备缺陷和元件损坏, 投标方应及时无偿修理或更换，直至符合规范要求。
11.2质保期内产品出现不符合功能要求和技术指标要求，投标方应负责维修或更换。质保期后发生缺陷、异常等问题，投标方应提供维修服务。
11.3质保期后，设备生命周期内，投标方应保证备品备件的供应满足投标服务响应要求，如发生产品损坏，投标方应及时提供维修部件，并按最近的投标价提供。
11.4投标方对由于设计、制造和材料、外购零部件的缺陷而造成所供设备的任何破坏、缺陷故障，当投标方收到招标方的书面通知后，投标方在7天内免费负责更换有缺陷的设备(包括运输费、税收等)，以达到技术规范书的要求。
[bookmark: _Toc279949858][bookmark: _Toc7628][bookmark: _Toc27389][bookmark: _Toc354760700]12  投标产品主要组部件材料
表6　主要组部件材料表（投标人提供）
	主要组部件名称
	规格
	数量
	单位
	供应商名称
	原产地
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc354760701][bookmark: _Toc19861][bookmark: _Toc2886][bookmark: _Toc279949859]13  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货
[bookmark: _Toc155182702][bookmark: _Toc155113114]表7　推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表
	序号
	名  称
	型号和规格
	单位
	数量

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


[bookmark: _Toc282420857][bookmark: _Toc282421446][bookmark: _Toc282433727][bookmark: _Toc283011679][bookmark: _Toc296962423][bookmark: _Toc16931][bookmark: _Toc283142602][bookmark: _Toc355]14   投标技术偏差表格
1.投标人应完全阅读并理解技术规范书的要求后如实填写此表，内容必须真实准确。此表将纳入合同签订范围，所作出的承诺将在合同履约阶段严格执行，若在合同履约过程中发现技术偏差超出此表承诺范围，影响合同履行的，一经查实将取消本次供货资格，招标人将追究投标人的违约责任，并按照中国南方电网有限责任公司供应商管理办法、供货商扣分处罚实施细则进行处罚。
2.若投标人满足、优于或低于技术规范书要求，存在正偏差/负偏差的，无论差异如何，均须按照表1要求，按技术规范书条目号顺序如实填写，投标人不得修改已列明的主要基础技术参数序号及内容；投标人若有需要补充的可在表1：投标技术偏差表格（技术规范书要求）中“24.其他”补充相应内容。
3.存在偏差但超出技术规范书要求需要补充说明的，在表2中增加。
4.关键技术参数优于技术规范书要求的，必须在投标技术偏差表1中一一列明，未在该表格中列明而是在投标文件其他地方罗列的不加分，对于所列优于项未提供有效试验报告及相关证明材料加以佐证的不加分，优于项必须填写证明文件在投标文件中的定位页码，对于虚假承诺或未提供证明文件的不加分，优于项重复罗列的不加分，对于未填写证明文件定位页码的在投标文件响应方面进行扣分。
[bookmark: _Toc17631]表1：投标技术偏差表格（技术规范书要求）
	序号
	主要技术参数
	项目单位要求值
	投标人响应值
	偏差情况（正偏差/负偏差/满足）
	证明文件定位
	备注

	1
	无功补偿
	三组，每组1.67kVar,合计5KVAR
	（由投标人填写）
	（由投标人填写）
	见技术投标文件第XX页
	

	2
	★额定工作频率
	50Hz±5%
	（由投标人填写）
	（由投标人填写）
	见技术投标文件第XX页
	关键技术参数

	3
	采集精度
	0.5级
	（由投标人填写）
	（由投标人填写）
	见技术投标文件第XX页
	

	4
	工作模式
	自动调压模式、旁路模式、无功补偿
	（由投标人填写）
	（由投标人填写）
	见技术投标文件第XX页
	

	5
	控制方式
	自动跟踪输出电压，动态调节补偿电压
	（由投标人填写）
	（由投标人填写）
	见技术投标文件第XX页
	

	6
	电容器组及调压档位切换方式
	采用晶闸管过零切换，无机械触点
	（由投标人填写）
	（由投标人填写）
	见技术投标文件第XX页
	

	[bookmark: _Toc12522]7
	★输入电压范围
	120V～260V
	（由投标人填写）
	（由投标人填写）
	见技术投标文件第XX页
	关键技术参数

	8
	★调压效果
	输入电压170V以上，满足GB12325-2008《电能质量 供电电压允许偏差》国标要求
	（由投标人填写）
	（由投标人填写）
	见技术投标文件第XX页
	关键技术参数

	9
	★调压范围
	升压/降压调节，-10%～20%Ui
	（由投标人填写）
	（由投标人填写）
	见技术投标文件第XX页
	关键技术参数

	10
	★跟踪调节速度
	≤100ms
	（由投标人填写）
	（由投标人填写）
	见技术投标文件第XX页
	关键技术参数

	11
	档位切换时间
	≤5ms切换，电压无短时中断
	（由投标人填写）
	（由投标人填写）
	见技术投标文件第XX页
	

	12
	旁路开关过流倍数
	旁路开关额定电流不低于设备额定值的2.5 倍
	（由投标人填写）
	（由投标人填写）
	见技术投标文件第XX页
	

	13
	冷却方式
	自然风冷
	（由投标人填写）
	（由投标人填写）
	见技术投标文件第XX页
	

	14
	保护功能
	过压、欠压、过流、速断、旁路、自诊断
	（由投标人填写）
	（由投标人填写）
	见技术投标文件第XX页
	

	15
	通讯接口
	CAN；GPRS / WIFI / RS485（选配）
	（由投标人填写）
	（由投标人填写）
	见技术投标文件第XX页
	

	16
	防护等级
	≥IP44
	（由投标人填写）
	（由投标人填写）
	见技术投标文件第XX页
	

	17
	★噪声
	1米内小于45dB
	（由投标人填写）
	（由投标人填写）
	见技术投标文件第XX页
	关键技术参数

	18
	★满载损耗
	≤2% SN
	（由投标人填写）
	（由投标人填写）
	见技术投标文件第XX页
	关键技术参数

	19
	★平均无故障时间
	≥30000h
	（由投标人填写）
	（由投标人填写）
	见技术投标文件第XX页
	关键技术参数

	20
	带无功补偿的220V单相低压调压器

	1.额定工作电压：220V，允许偏差-20％～＋20％。
2.额定主电路工作电流：170A（30kVA）。
3.电容器组单组容量为1.67kVAR,额定电压为220V，共三组，合计总补偿容量为5kVAR。
额定频率：50Hz，允许偏差-5％～＋5％。
	（由投标人填写）
	（由投标人填写）
	见技术投标文件第XX页
	

	21
	硬件配置
	220V单相低压调压器由采集单元、主控单元、保护单元、调压单元、电压补偿单元、旁路开关、无功补偿、柜体等组成。

	（由投标人填写）
	（由投标人填写）
	见技术投标文件第XX页
	

	22
	设计寿命
	投标方所供产品必须满足作为一个完整产品所能满足的全部要求，产品设计寿命不小于10年。
	（由投标人填写）
	（由投标人填写）
	见技术投标文件第XX页
	

	23
	质量保证
	投标方应对其整组设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。
	（由投标人填写）
	（由投标人填写）
	见技术投标文件第XX页
	

	24
	其他
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc9378]表2：投标技术偏差表格（超出技术规范书要求）
	序号
	标的名称
	技术规范书条目号
	技术规范书要求
	技术评审标准
	投标人响应值
	偏差情况
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	…
	除以上列明的技术偏差外，其余完全满足技术规范书要求。




投标人：（公司公章/公司数字证书（电子签章）
日期：_____年_____月_____日
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