配电自动化终端远程复位重启

装置的研究

加工服务技术规范书
项目单位（部门）：广西电网有限责任公司南宁供电局
二〇二六年一月
一、总则

1.1一般要求

1.1.1投标方必须认真阅读本技术条款内容，以免造成投标失败。

1.1.2本技术规范书主要描述广西电网有限责任公司南宁供电局“配电自动化终端远程复位重启装置”的加工测试服务要求有关事项。

1.1.3本技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应提供符合本招标技术文件工作产品、服务，认真阅读，逐条准确回答和陈述，必须清楚地说明是否满足本技术规范书的每一项具体要求。如果不满足要求，除在逐条应答时予以说明外，还需以“差异表”的形式另外列出。

1.1.4投标方应提供满足本技术规范书要求的建议书、实施方案及报价，建议书、实施方案必须满足本技术规范的主要要求，否则将被认作没有回答。投标方认为需特殊说明的部分，应附详细的技术资料，否则因评标理解不同而产生的后果由投标方负责。

1.1.5如果投标方认为本技术条款所描述技术要求等存在不合理性或不明白的，可在响应原要求后陈述相关建议。

1.1.6投标方也可提出满足本技术规范书要求，且技术先进、成熟、价格合理的其他建议，供招标方选择。

1.1.7投标方应提供满足本技术规范书要求的完整的服务、工作产品，满足国家及用户提出的有关质量标准要求。所有工作产品必须具有在中国境内的合法使用权。

1.1.8本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致，按较高标准执行。

1.1.9如果因为无法提供的原因而提供其他产品、服务，投标方应明确说明并提出质量保证承诺。

1.1.10投标方应保证为今后招标方开发的或招标方委托第三方开发的其他工作产品提供可靠的性能和兼容性。

1.1.11投标方应对本次投标所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。

1.1.12招标方保留技术规范书修改的权利，可以提出变更的意见和建议，最终签订的技术协议与合同具有同等效力。

1.1.13在不超出本技术规范书要求的情况下，投标方应对招标方提出的所有细化要求予以满足。

1.1.14投标方建议书的详细要求见招标书的商务部分。投标方必须随投标文件提供具有全部建议书的U盘文件壹份。文件格式要求为：文字部分用Microsoft WORD 2003，表格部分用Microsoft EXCEL 2003，图纸部分用Microsoft Visio 2003。投标内容以印刷的投标文件正本为准。

1.1.15有文件、图纸、通信的均使用中文。所有计算、说明、图纸文件、手册等使用国际单位制。

1.2招标方职责

1.2.1提出配电自动化终端远程复位重启装置的详细需求；

1.2.2制定项目加工测试总体技术路线；

1.2.3为响应方收集项目测试加工所需原始资料等提供协助；

1.2.4按照响应方提出的项目测试加工条件要求提供配合人员和开发场地；

1.2.5负责装置功能验收；

1.2.6为响应方人员在采购方所在地工作期间提供支持与方便；

1.2.7指派技术人员协助项目实施，但指派的技术人员不对合同履行情况承担责任。

1.3投标方职责
1.3.1提供完整的服务详细清单和报价；

1.3.2按合同范围提供完整的项目实施方案加工测试图、材料清单及技术方案说明；

1.3.3按合同要求进行配电自动化终端远程复位重启装置的测试加工工作；

1.3.4负责协助功能评审和现场验收工作；

1.3.5负责质保期间技术服务的维护；

1.3.6按期提交满足采购方要求的配电自动化终端远程复位重启装置的测试加工成果。

工作范围

2.1项目概况
由于配电自动化终端和无线通信模块的常年累月运行，导致终端和通信模块经常出现因为运行时间久而引起设备内存不足或运行程序异常，使得终端和通信模块工作状态异常，进而导致终端出现遥测遥信数据异常或“假在线”等情况。

为了提高处理这类缺陷的工作效率，本项目加工一款配电自动化终端远程复位重启装置。将配电自动化终端直流工作电源输出接入该装置后对终端和通信模块进行供电；将配电自动化终端的预留遥控出口接入到远程复位重启装置。当后台自动化工作人员需要远程重启终端时，只需在主站侧远程下发遥控命令，终端收到遥控命令后通过遥控出口控制远程复位重启装置，远程复位重启装置识别到控制命令后随即进行终端电源的通断操作，对终端和通信模块进行硬复位重启，从而实现主站后台对终端和通信模块的远程复位与重启的操作。

2.2范围和内容：

	序号
	名称
	内容
	数量/份

	1
	配电自动化终端远程复位重启装置的加工服务
	对配电自动化终端远程复位重启装置加工测试，通过该装置实现主站后台对配电自动化终端的远程复位和重启：

（1）装置具备可靠的开关量输入防抖动算法，保障开关量输入判断准确，不误判，不漏判。

（2）装置在需要执行断电重启时，控制准确可靠。
	1


以下为提供参考方案原理图和现场安装图，投标方可参考；
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2.3、服务内容

2.3.1项目加工测试

2.3.1.1项目目标

对配电自动化终端远程复位重启装置进行功能测试及板件加工，验证实现对终端和通信模块的重启复位。

完成对配电自动化终端远程复位重启装置的加工制作。

2.3.1.2加工测试内容

配电自动化终端远程复位重启装置：

（1）装置具备可靠的开关量输入防抖动算法，保障开关量输入判断准确，不误判，不漏判。

（2）装置具备可靠的供电电源监视，在需要执行断电重启时，控制准确可靠。

2.3.1.3主要技术指标

（1）设备通讯要求：支持通过通信方式实现对设备事件记录的读取。

（2）时钟要求：支撑实时时钟，时钟守时不超过0.5s/24H。

（3）设备工作电源要求：支持DC9V-56V，功耗≤2W

（4）绝缘电阻:正常大气条件下绝缘电压Ui≤60V，绝缘电阻≥10MΩ；恒定湿热条件下绝缘电压Ui≤60V，绝缘电阻≥2MΩ。介质强度: 施加500V/1min工频电压应无击穿、无闪络。

（5）浪涌(冲击)抗扰度:III级;

（6）静电放电抗扰度:III级;

（7）工频磁场抗扰度:III级;

（8）设备工作温、湿度要求：

能够在温度≤-20℃（最低）；≥60℃（最高）。湿度（5%~95%）的环境长期运行。 

2.3.1.4交付成果

完成配电自动化终端远程复位重启装置1套；

三、应遵循的主要标准

（一）验收标准
（1）投标方应负责在项目验收时将项目的全部有关技术文件、目标文件、项目资料等文档汇集成册或者另存到U盘中交付给招标方。

（2）招标方可根据合同及招标书和招标方的有关规定进行修改和补充,经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收评审合格后5日内，若无问题，经双方确认后，签署最终验收文件。

（二）项目资料要求
（1）投标方提供的文件和资料应能满足招标方进行维护和进一步完善的需要。

（2）提供的图纸应符合标准规格。

（3）投标方应向招标方提供项目的所有交付物（电子版）。
四、供应商需说明的其他问题

1.组织保证

应答方应保证相应的加工测试能力。 
2.质量保证

应答方应建立严格的质量保证体系，制定项目加工测试质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标；保证总体规划、加工测试与实施、系统运行与验收各个阶段工作满足采购人对质量的要求。

应答方应根据整个项目开展的工作计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，并向项目单位提交阶段性工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个项目开展的质量。

五、后续服务要求及其他
1.1其他服务要求

保证期内，响应方在接到用户维护请求12小时内做出回复，常见系统故障24小时内通过远程和现场用户相配合的方式解决问题或提出解决方案供用户参考，若仍无法解决则在下一48小时内派工程师现场解决问题。

1.2实用化推广培训要求

1） 承包方应能够为本系统的使用客户提供一套完整的培训计划，针对有关的技术人员，施以专业的培训，使所建成的系统能够发挥最大的效益；

2）按进度要求完成高压电容器元件击穿定位与监测装置项目成员对成果的保管、现场使用方法、试验方法等的培训工作；

3）项目完成后提供一年技术服务支持。

1.3保密要求

1）保密范围

项目参与人员及管理、辅助人员对因本项目实施过程所知悉的、未正式公开的一切资料和信息涉及成果和主要方案负有保密责任。

2）保密期限

自相关资料或信息以及涉及成果和主要方案正式向社会公开之日或任务下达方书面解除任务承担方此任务项下保密义务之日起终止。

1.4技术成果权益的归属和分享

除特殊情况由双方另行协商外，履行本任务产生的发明创造和技术成果归发包方所有，就技术成果产生的专利权、使用收益权、转让权、申请奖励权、成果发布权等权属按以下条款处置。

1）履行本任务产生的技术成果申请专利的权利归任务发包方享有。

2）本任务产生的技术秘密的转让权属于任务发包方，任务承担方不得向第三方转让该技术秘密或其使用权，亦不得许可第三方实施使用，任务承担方擅自转让所产生的利益归任务发包方所有。

3）履行本任务产生的技术成果（包括技术秘密）申请奖励的权利归任务发包方享有。

4）本任务所产生成果的发表权归发包方所有。任务承担方应制定相应规章制度约束项目组成员的个人行为。

5）使用履行本任务产生的技术成果参与国际标准、国家标准或行业标准等的制定或修订工作的权利属于任务发包方所有。 
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