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[bookmark: _Toc245549425][bookmark: _Toc11702][bookmark: _Toc11716][bookmark: SectionMark4]1  总则
1)投标方应仔细阅读本技术规范书阐述的全部条款。投标方提供货物的技术规格应符合本技术规范书提出的要求。投标方也可以推荐与本技术规范书规定类似的定型产品，但必须提供详细的技术规范书偏差，且货物满足国家标准、行业标准。
[bookmark: _Toc245549427][bookmark: _Toc206405924][bookmark: _Toc206400010][bookmark: _Toc206405200][bookmark: _Toc206401357][bookmark: _Toc206383639]2)本技术规范书适用于海南电网有限责任公司的应急地震包采购。它提出了应急地震包性能、验收等方面的技术要求。
3)本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本技术规范书和工业标准的优质产品。凡本技术规范书中未规定，但在相关国家标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设计、制造、试验。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。本文件中的所有设备技术参数为招标方最低技术要求，为本次招标项目技术评审中的评分因素“技术参数优异性”的评分依据，投标方须做出点对点应答并满足，若不满足应当予以否决投标方技术文件；应答优于技术规范书的技术参数，投标人必须提供完备的佐证材料。
4)如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则招标方认为投标方提供的产品完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标书中以“投标差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。
5)投标技术文件中应提供技术偏差表，并提供不低于所供产品技术要求的具有同类产品的销售及运行业绩（运行业绩要求2年及以上且无重大质量问题，且能提供相关证明材料。）
6)本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
7)本技术规范书经双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
8)本技术规范书未尽事宜，由双方协商确定。
9)如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与本技术规范书的条文存在差异，招标方有权利要求退货。
10)投标方应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件不符合本技术规范书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
11)投标方对本招标技术规范书作出的所有技术响应及文件，均作为海南电网有限责任公司物资供应标准《技术协议》。
[bookmark: _Toc245549426][bookmark: _Toc23652][bookmark: _Toc30029]2  工作范围
[bookmark: _Toc22286][bookmark: _Toc28962]2.1 供货范围
投标方应按本技术规范书的要求提供全新的、合格的应急地震包。
[bookmark: _Toc31433][bookmark: _Toc245549428][bookmark: _Toc17568]2.2 服务界限
2.2.1 从投标方至招标方指定位置的运输全部由投标方完成。
2.2.2 投标方协助招标方按验收标准检查产品的到货质量，必要时对使用人员免费培训。
[bookmark: _Toc18320][bookmark: _Toc20393][bookmark: _Toc245549429]2.3 技术条件
[bookmark: _Toc245549430][bookmark: _Toc16502]2.3.1 投标方应承诺履行以下责任：
1）对产品的安全性能、质量保证和技术指标负责；
2）负责对用户做好其产品使用的培训工作；
3）负责对有质量问题的产品，及时、无偿更换或退货；
4）承担因产品质量问题造成不良后果的责任；
5）对被强制要求退出使用的产品，未使用过的应全数全额退款；已使用的应根据使用年限按适当比例全数退款；
[bookmark: _Toc11779]3  总体要求
[bookmark: _Toc4707][bookmark: _Toc346489595]3.1个人应急包
个人应急包应包含水、食物、医疗、保暖、通信等相关物品，摆放在自己的工位便于取用的地方，确保地震后最初的72小时内能够自给自足，待援或转移，总体总量不超过8kg。
3.1.1饮用水及食物
3.1.1.1 水壶：600mL。硅胶材质，可折叠。耐摔，携带方便。食品级硅胶+PP。
3.1.1.2压缩干粮：不易腐坏、饱腹感强，轻便易携带，200g/包（每包4块）；材质采用小麦粉、食用植物油、葡萄糖、白砂糖、麦芽糖桨、水、食用盐等；保质期不小于3年。
3.1.2 医疗用品
主要为个人医药急救包，其中包含创可贴（单项透气PU薄膜、5片/包）、碘伏消毒液（聚维铜碘5%，有效碘含量0.45%-55%）、弹性绷带（PBT高弹力）、酒精棉片（作为卫生用品）、敷料镊（可重复使用）、一次性使用止血带（使用前需自行消毒）、医疗用品外包（EVA 红色牛津布材质）等用品。
3.1.3 保暖防护用品
3.1.3.1应急雨衣：防风防雨，一次性应急雨衣，加厚EVA材质，带大帽檐，带弹力袖口。
3.1.3.2救生毯（保温毯）：轻便小巧、镀铝膜材质，隔热防冷、防止失温、保暖御寒防晒。
3.1.4通信装备
高音求生哨：分贝必须达到120dB以上，体积小，重量轻，便于携带。铝合金材质,双管。
3.1.5应急包
3.1.5.1双肩背包：容量充足，需适配“72小时生存法则”。
个人应急地震包配置表
	序号
	类别
	物资
	单位
	配置数量
	备注

	1
	水、食物
	水壶
	个
	1
	

	2
	
	压缩干粮
	包
	6
	

	3
	医疗
	个人急救包
	个
	1
	

	4
	保暖防护
	应急雨衣
	条
	1
	

	
	
	救生毯
	条
	1
	

	5
	通信
	高音求生哨
	个
	1
	

	6
	照明
	应急防灾蜡烛
	个
	2
	

	7
	应急包
	双肩背包
	个
	1
	


3.2 特勤队应急地震包
特勤队应急地震包应包含水、食物、医疗、保暖、照明与通信、救援工具等相关物品，摆放在队伍便于取用的地方，确保地震后最初的72小时内能够自给自足，快速出动救援。
3.2.1饮用水及食物
3.2.1.1 水壶：600mL。硅胶材质，可折叠。耐摔，携带方便。食品级硅胶+PP。
3.1.1.2压缩干粮：不易腐坏、饱腹感强，轻便易携带，200g/包（每包4块）；材质采用小麦粉、食用植物油、葡萄糖、白砂糖、麦芽糖桨、水、食用盐等；保质期不小于3年。
3.2.2保暖防护用品
3.2.2.1应急雨衣：防风防雨，一次性应急雨衣，加厚EVA材质，带大帽檐，带弹力袖口。
3.2.2.2救生毯（保温毯）：轻便小巧、镀铝膜材质，隔热防冷、防止失温、保暖御寒防晒。
3.2.2.3 应急帐篷：单人使用，可乘3-4人休闲围坐。外篷防水。采用210D高密牛津布防水涂层面料，自动撑杆，加固ABS加粗支架，安全牢固，更结实耐用。
3.2.2.4 睡袋：单人使用，棉填充，带帽信封式，可展开使用。面料190T涤塔夫，里料190T春亚纺，适宜温度5-10℃，重量约2.15kg±0.1kg。
3.2.2.5 防潮垫：双面铝箔中间珍珠棉面料，织带包边，重量500g±50g，特点可躺5人、围坐5人。
3.2.3医疗用品
3.2.3.1个人医药急救包：包含创可贴（单项透气PU薄膜、5片/包）、碘伏消毒液（聚维铜碘5%，有效碘含量0.45%-55%）、弹性绷带（PBT高弹力）、酒精棉片（作为卫生用品）、敷料镊（可重复使用）、一次性使用止血带（使用前需自行消毒）、医疗用品外包（EVA 红色牛津布材质）等用品。
3.2.3.2担架：可折叠，展开后需适配成人身高。材质面料需耐磨、透气、防水，框架连接处的旋转轴需灵活且锁定牢固，配备至少2条防滑约束带。
3.2.4 照明与通信装备
3.2.4.1手电筒：IP66以上防水，满电后工作持续使用时间不小于8h。压铸铝材质，档位：工作光-强光-爆闪，功率：5W，流明：360LM，射程：250M,电池：5000mah(1节聚合物锂电池），电池电压：3.7V。
3.2.4.2头灯：IP66以上防水，满电工作持续使用时间10h以上。ABS+PC+橡胶+编织带，档位：弱光-强光/频闪，功率3W，流明：200LM，射程160m,电池容量3.7V/2Ah，有灯具指示灯。
3.2.4.3应急防灾蜡烛：主体材料环保石蜡，外壳材质金属罐体、金属瓶盖（铁罐装），无烟无味、防风防灾，燃烧时间25-30h
，加厚密封包装。
3.2.4.4高音求生哨：分贝必须达到120dB以上，体积小，重量轻，便于携带。铝合金材质,双管。
3.2.4.5 指南针：便携机械指针式，荧光夜视，可定位、测坡度等。精准度：±5度；材质：锌合金、玻璃、塑料。
3.2.5救援工具
3.2.5.1反光背心：荧光黄桃心镂空网布，透气面料，带拉链和反光条。
3.2.5.2 荧光棒：6寸以上，发光时间8-12小时。
3.2.5.3 救生绳索：约20m长，直径不小于10mm，承受拉力不小于2000kg。材质：高强涤纶。
3.2.5.4 逃生气垫：充气式。pvc夹网布，配充气阀。
3.2.5.5水下呼吸器：通过水压测试，测试压力为工作压力的1.5倍，无泄漏或永久变形。瓶子容量1升，材质:铝6061-T6，呼吸时长8-20分钟(取决于肺活量)，最大压力:3000PSI/200BAR/20MPA。
物品包含：1*1L气瓶+S5000B铝制一级阀+金属呼吸阀+延伸压力表，1*三级黑色打气筒，1*双管浮潜面罩，1*水肺转接头，1*面罩转接头，1*潜水挂包，1*大手提包。
3.2.5.6防化护目镜：有可调节松紧系带，浅色镜片，防紫外线、防眩光、防雾、防尘、防风沙、防化学飞溅、防冲击。
3.2.5.7防毒面具：过滤式，对酸性气体、CL2、H2S等有害气体防护时间不低于20min。
3.2.5.8防割手套：透气、耐磨、防滑，5级防割。
3.2.5.9 高清夜视仪：支持红外夜视。显示屏内屏2.8寸、TFTIPS全视角、高清摄像头、3档夜视红外滤镜。拍照、录像、回放、显示亮度功能，最大输出DC-5V/2A，内置可充电的锂聚合物电池3.7V。
3.2.5.10 高空救援装备：包括全身安全带、势能吸收带、铁塔专用差速保护器（10米）、扁带（120厘米）、短连接扁带（16厘米）、双滑轮、单滑轮、分力板、机械抓结、ID下降器、可调节牛尾绳、O形主锁（三段O形主锁）、静力绳（10.5毫米×50米）、50厘米绳索护套、100厘米绳索护套、下降器、ASAP止坠器。
3.2.5.11 大型行李箱：容量充足。材质:工程PP，防护等级:IP67，工作温度:-30°C-80℃，坚固耐用，抗摔抗冲击，防水防尘，外箱尺寸≥720x525x305mm、箱内尺寸≥620x460x270mm。
特勤队应急地震包配置表
	序号
	类别
	物资
	单位
	配置数量
	备注

	1
	水、食物
	水壶
	个
	1
	

	2
	
	压缩干粮
	包
	6
	

	3
	保暖防护
	应急雨衣
	包
	6
	

	4
	
	救生毯
	条
	1
	

	5
	
	应急帐篷
	顶
	1
	

	6
	
	睡袋
	个
	1
	

	7
	
	防潮垫
	张
	1
	

	8
	医疗
	个人急救包
	个
	1
	

	9
	
	担架
	套
	1
	

	10
	照明与通信
	手电筒
	个
	4
	

	11
	
	头灯
	个
	8
	

	12
	
	高音求生哨
	个
	1
	

	13
	
	指南针
	个
	3
	

	14
	
	应急防灾蜡烛
	个
	2
	

	14
	救援工具
	反光背心
	件
	8
	

	15
	
	荧光棒
	支
	4
	

	16
	
	救生绳索
	条
	1
	

	17
	
	逃生气垫
	套
	1
	

	18
	
	水下呼吸器
	套
	1
	

	19
	
	防化护目镜
	付
	8
	

	20
	
	防毒面具
	个
	2
	

	21
	
	防割手套
	双
	8
	

	22
	
	高清夜视红外望远镜
	部
	1
	

	23
	
	全身安全带
	套
	1
	

	24
	
	势能吸收带
	套
	1
	

	25
	
	铁塔专用差速保护器
	套
	1
	

	26
	
	扁带
	根
	1
	

	27
	
	短连接扁带
	根
	1
	

	28
	
	双滑轮
	个
	1
	

	29
	
	单滑轮
	个
	1
	

	30
	
	分力板
	个
	1
	

	31
	
	机械抓结
	个
	1
	

	32
	
	ID下降器
	个
	1
	

	33
	
	可调节牛尾绳
	根
	1
	

	34
	
	O形主锁
	个
	1
	

	35
	
	静力绳
	根
	1
	

	36
	
	绳索护套
	个
	1
	

	37
	
	绳索护套
	个
	1
	

	38
	
	下降器
	个
	1
	

	39
	
	ASAP止坠器
	个
	1
	

	40
	应急箱
	大型行李箱
	个
	1
	


3.3办公室应急地震包
办公室应急地震包应包含水、食物、医疗、保暖、照明与通信、工具与安全、应急箱等相关物品，摆放办公室便于取用的地方，确保地震后能够自给自足。
3.3.1 饮用水及食物：
3.3.1.1水壶：600mL。硅胶材质，可折叠。耐摔，携带方便。食品级硅胶+PP。
3.3.1.2压缩干粮：不易腐坏、饱腹感强，轻便易携带，200g/包（每包4块）；材质采用小麦粉、食用植物油、葡萄糖、白砂糖、麦芽糖桨、水、食用盐；保质期不小于3年。
3.3.2医疗用品
3.3.2.1个人医药急救包：包含创可贴（单项透气PU薄膜、5片/包）、碘伏消毒液（聚维铜碘5%，有效碘含量0.45%-55%）、弹性绷带（PBT高弹力）、酒精棉片（作为卫生用品）、敷料镊（可重复使用）、一次性使用止血带（使用前需自行消毒）、医疗用品外包（EVA 红色牛津布材质）等用品。
3.3.3 保暖防护用品
3.3.3.1应急雨衣：防风防雨，一次性应急雨衣，加厚EVA材质，带大帽檐，带弹力袖口。
3.3.3.2救生毯（保温毯）：轻便小巧、镀铝膜材质，隔热防冷、防止失温、保暖御寒防晒。
3.3.4 照明与通信装备
3.3.4.1手电筒：IP66以上防水，满电后工作持续使用时间不小于8h。压铸铝材质，档位：工作光-强光-爆闪，功率：5W，流明：360LM，射程：250M,电池：5000mah(1节聚合物锂电池），电池电压：3.7V。
3.3.4.2高音求生哨：分贝必须达到120dB以上，体积小，重量轻，便于携带。铝合金材质,双管。
3.3.5 工具与安全装备
3.3.5.1工作手套：透气、耐磨、防滑。
3.3.5.2防水火柴/打火机/镁棒：极端条件下可点燃。
3.3.6 应急箱
3.3.6.1小型行李箱：容量充足。材质:工程PP，防护等级:IP67，
工作温度:-30°C-80℃，坚固耐用，抗摔抗冲击，防水防尘，外箱尺寸≥425*335*290mm、箱内尺寸≥385*295*200mm。
办公室应急地震包配置表
	序号
	类别
	物资
	单位
	配置数量
	备注

	1
	水、食物
	水壶
	个
	8
	

	2
	
	压缩干粮
	包
	20
	

	3
	医疗
	个人急救包
	个
	4
	

	4
	保暖防护
	应急雨衣
	条
	8
	

	5
	
	救生毯
	条
	8
	

	6
	照明与通信
	应急手电筒
	个
	8
	

	7
	
	高音求生哨
	个
	4
	

	8
	
	应急防灾蜡烛
	个
	8
	

	9
	工具与安全装备
	工作手套
	双
	8
	

	10
	
	防水火柴/打火机/镁棒
	个
	8
	

	11
	应急箱
	小型行李箱
	个
	1
	


3.4公共场所应急地震包
公共场所应急地震包应包含水、食物、医疗、保暖、照明与通信、工具与安全、应急箱等相关物品，摆放在办公楼1楼便于取用的地方，确保地震后能够自给自足或初期救援。
3.4.1 饮用水及食物：
3.4.1.1水壶：600mL。硅胶材质，可折叠。耐摔，携带方便。食品级硅胶+PP。
3.4.1.2压缩干粮：不易腐坏、饱腹感强，轻便易携带，200g/包（每包4块）；材质采用小麦粉、食用植物油、葡萄糖、白砂糖、麦芽糖桨、水、食用盐；保质期不小于3年。
3.4.2医疗用品
3.4.2.1个人医药急救包：包含创可贴（单项透气PU薄膜、5片/包）、碘伏消毒液（聚维铜碘5%，有效碘含量0.45%-55%）、弹性绷带（PBT高弹力）、酒精棉片（作为卫生用品）、敷料镊（可重复使用）、一次性使用止血带（使用前需自行消毒）、医疗用品外包（EVA 红色牛津布材质）等用品。
3.4.3 保暖防护用品
3.4.3.1应急雨衣：防风防雨，一次性应急雨衣，加厚EVA材质，带大帽檐，带弹力袖口。
3.4.3.2救生毯（保温毯）：轻便小巧、镀铝膜材质，隔热防冷、防止失温、保暖御寒防晒。
3.4.4 照明与通信装备
3.4.4.1手电筒：IP66以上防水，满电后工作持续使用时间不小于8h。铝合金材质，档位工作光-强光-爆闪，功率：5W，亮度360LM，射程250M,电池5000mah(1节聚合物锂电池），电池电压3.7V。
3.4.4.2高音求生哨：分贝必须达到120dB以上，体积小，重量轻，便于携带。铝合金材质,双管。
3.4.4.3应急收音机：必须支持FM 调频（87-108MHz） 和AM 中波（520-1710kHz），确保接收本地新闻、气象预警等基础广播。具有照明、收音机，SOS警报，太阳能板发电，手摇发电等功能， 配备2000mah电池。
3.4.5 工具与安全装备
3.4.5.1工作手套：透气、耐磨、防滑。
3.4.5.2防水火柴/打火机/镁棒：极端条件下可点燃。
3.4.5.3多功能工具钳/瑞士军刀：可正常开合，刃具类部件经合理使用可保持锋利。含刀、锯、尺、开瓶器等12种以上工具用途。
3.4.5.4应急防灾蜡烛：主体材料环保石蜡，外壳材质金属罐体、金属瓶盖（铁罐装），无烟无味、防风防灾，燃烧时间25-30h
，加厚密封包装。
3.4.5.5应急帐篷：单人使用，可乘3-4人休闲围坐。外篷防水。采用210D高密牛津布防水涂层面料，自动撑杆，加固ABS加粗支架，安全牢固，更结实耐用。
3.4.6 应急箱
3.4.6.1大型行李箱：容量充足。材质:工程PP，防护等级:IP67，
工作温度:-30°C-80℃，坚固耐用，抗摔抗冲击，防水防尘，外箱尺寸≥790x595x365mm、箱内尺寸≥720x520x330mm。
公共场所应急地震包配置表
	序号
	类别
	物资
	单位
	配置数量
	备注

	1
	水、食物
	水壶
	个
	12
	

	2
	
	压缩干粮
	箱
	40
	

	3
	医疗
	个人急救包
	个
	10
	

	4
	保暖
	救生毯
	条
	10
	

	5
	照明与通信
	应急手电筒
	个
	5
	

	6
	
	应急收音机
	台
	2
	

	7
	
	高音求生哨
	个
	10
	

	8
	
	应急防灾蜡烛
	个
	5
	

	9
	工具与安全装备
	应急雨衣
	件
	10
	

	10
	
	工作手套
	双
	50
	

	11
	
	防水火柴/打火机/镁棒
	个
	10
	

	12
	
	大锤
	把
	5
	

	13
	
	多功能工具钳/瑞士军刀
	把
	5
	

	14
	
	应急帐篷
	顶
	5
	

	15
	应急箱
	大型行李箱
	个
	1
	


[bookmark: _Toc25739]4 售后服务
自招标方向中标方订购应急地震包使用之日起，中标方应向海南电网有限责任公司提供包括热线技术指导等各种用户技术服务，中标方应负责用户使用、维护其产品的培训工作，产品到货后，按照相关规程规定经现场验收及检测不合格的产品必须由厂(商）家负责免费调换，在经过1次调换后仍存在质量问题的必须无条件全批次退货，并承担由此带来的一切责任，国家、行业标准另有拒收要求的，按其规定执行。
[bookmark: _Toc7263][bookmark: _Toc19796]5  验收
货物到货签收时，对照GB/T 2828.1《计数抽样检验程序》，原则上按一批次货物数量1-50抽检样本量为1；51-200抽检样本量为3；201-500抽检样本量为5；501及以上抽检样本量为10。若产品其中一项检测不合格，由招标方通知中标方退换货物，重新供货时要求抽检数量翻倍，检测合格后送至招标方指定地点。
[bookmark: _Toc12812][bookmark: _Toc21577][bookmark: _Toc240081565][bookmark: _Toc245436567][bookmark: _Toc245549437]6  包装、运输和储存
[bookmark: _Toc2875][bookmark: _Toc3797][bookmark: _Toc245549447]6.1包装
 包装储运图示标志符合GB/T191-2008，抽样检验程序遵循GB/T2828.1-2012。  
[bookmark: _Toc31738][bookmark: _Toc20570][bookmark: _Toc25574]6.2 使用说明书 
厂家的使用说明书至少应有如下内容:
1)标记的解释。
2)维护和使用指南。
3)厂家所指装置的任何附加特性的说明。
4)有效使用期限（保质期限）。
[bookmark: _Toc7935][bookmark: _Toc5124][bookmark: _Toc11207]6.3 运输和储存
运输中避免重压，贮存时远离腐蚀性物质，定期检查防潮措施。外包装印刷“防雨防潮”“禁止重压”等GB/T 191-2008规定的储运标志。

12


11

image1.jpeg
o Bl 5 75 B2

CHINA SOUTHERN POWER GRID





