[bookmark: _Toc7041]东莞供电局2026年“城市综合能源信息物理系统数据异常及网络攻击安全防护技术”项目入网安全测试服务零星采购技术条件书

一、测试环境搭建
1. 供应商应根据城市综合能源信息物理系统数据异常及网络攻击安全防护系统的工作场景和运行条件，搭建真实、可靠的测试环境。
2. 测试环境应具备良好的主机、数据库、中间件、漏洞扫描、应用系统、渗透测试、数据安全测试条件。
二、测试方法与流程
1. 制定详细、科学的测试方法和流程，包括测试点的选择、测试数据的采集频率、测试时间长度等，以更好地满足各种安全场景的系统状态检测。
2. 对系统在正常运行和模拟异常情况下分别进行测试，以验证攻击检测与分析模型功能在不同工况下的性能。
3. 测试过程应遵循可重复性原则，确保每次测试结果的一致性和可靠性。
四、测试内容与标准
1. 测试内容包括但不局限于系统主机、数据库、中间件、应用系统、漏洞扫描、渗透测试、数据安全等方面，重点测试被测系统业务实现对设计需求的满足程度。
2. [bookmark: _GoBack]依据《信息技术 信息系统安全等级保护基本要求》GBT 22239-2019、《IT主流设备安全基线技术规范》 Q/CSG 11804—2010、《南方电网公司网络安全合规库（2025年版）》开展测试，判断系统是否满足入网安评技术标准。
五、数据分析与报告
1. 提供详细的测试报告，包括测试过程、测试结果、数据分析、结论及建议等内容。测试报告应清晰、准确、客观，具有可追溯性。
2. 能够对测试中发现的问题进行深入分析，提出有效的改进措施和建议，协助采购方优化软件系统。
六、技术支持与培训
1. 在测试过程中，为采购方提供必要的技术支持和咨询服务，解答相关技术问题。
2. 为采购方相关人员提供测试设备和软件的使用培训，使其能够熟练掌握测试操作和数据分析方法。
七、保密与知识产权
1. 供应商应对测试过程中涉及的移动机器人技术和相关数据严格保密，未经采购方书面许可，不得向第三方透露。
2. 测试过程中产生的知识产权归采购方所有，供应商不得擅自使用或转让。
