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1、 [bookmark: _Toc32242][bookmark: _Toc16466][bookmark: _Toc24566][bookmark: _Toc15946][bookmark: _Toc30293][bookmark: _Toc9335][bookmark: _Toc7906]总则
[bookmark: _Toc320014800][bookmark: _Toc10833][bookmark: _Toc4017][bookmark: _Toc13579][bookmark: _Toc16925][bookmark: _Toc24576][bookmark: _Toc319936809][bookmark: _Toc31299][bookmark: _Toc320257407][bookmark: _Toc416811672][bookmark: _Toc6880][bookmark: _Toc2450][bookmark: _Toc20888]定义
招标方：广西电网公司玉林供电局。
招标项目名称：2026-2027年玉林供电局供应链服务中心叉车维保维修服务项目
[bookmark: _Toc11205][bookmark: _Toc6922][bookmark: _Toc19712][bookmark: _Toc320257408][bookmark: _Toc416811673][bookmark: _Toc319936810][bookmark: _Toc14734][bookmark: _Toc29624][bookmark: _Toc14092][bookmark: _Toc18607][bookmark: _Toc320014801][bookmark: _Toc4008]投标须知
1、本招标文件描述了玉林供电局供应链服务中心叉车维修服务项目（简称本项目）工作目标、内容和要求，可供投标方编写投标文件之用。
2、投标方应按照本招标文件的要求提供详细、完整的运维服务方案。该方案应完全满足或高于本招标文件要求，对于本招标文件中的某些部分，投标方如不能满足要求，或有其它替代方案，或有其它修改建议，应在方案中指出其必须进行修改的理由以及与原要求的差别，否则，招标方即认为投标方可以满足本招标文件的要求。
3、投标方应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则招标方将有权取消投标方的中标资格，由此产生的一切后果由投标方承担。
4、如果投标方认为本技术条款所描述技术要求等存在不合理性或不明白的，可在响应原要求后陈述相关建议。
5、投标方也可提出满足本技术规范书要求，且技术先进、成熟、价格合理的其他建议，供招标方选择。
6、本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致，按较高标准执行。
7、如果因为无法提供的原因而提供其他产品、服务，投标方应明确说明并提出质量保证承诺。
2、 [bookmark: _Toc13337][bookmark: _Toc32063][bookmark: _Toc17117][bookmark: _Toc15376][bookmark: _Toc30413][bookmark: _Toc15548][bookmark: _Toc349031717]工作范围
[bookmark: _Toc16249][bookmark: _Toc2715][bookmark: _Toc4681][bookmark: _Toc17646][bookmark: _Toc17728][bookmark: _Toc3875][bookmark: _Toc31317]2.1、项目概况
对玉林供电局供应链服务中心的特种车辆（叉车）共4辆开展维保维修服务，具体车辆型号如下：
	序号
	设备名称
	设备型号
	额定载荷
	品牌
	存放地点
	投运时间

	1
	内燃式平衡重式叉车
	CPCD35
	3.5T
	合力
	永上仓库
	2015.12

	2
	蓄电池平衡重式叉车
	CDP30
	3T
	江淮
	泉东仓库
	2019.3

	3
	蓄电池平衡重式叉车
	CDP30
	3T
	江淮
	泉东仓库
	2019.3

	4
	前移式叉车
	CQD16
	1.6T
	江淮
	泉东仓库
	2022.5



[bookmark: _Toc22349][bookmark: _Toc1784][bookmark: _Toc13757][bookmark: _Toc5903][bookmark: _Toc23425][bookmark: _Toc4456][bookmark: _Toc25003]2.2、服务目标
乙方在承担委托的运行维护工作期间，应达到下列服务目标：
（1）严格执行国家、南方电网公司、广西电网有限责任公司颁发的规程、规定、规范和标准，开展系统的运行维护工作，并严格遵守《电业安全工作规程》的有关规定，不发生安全责任事故；
（2）不发生业务数据丢失、泄密等信息安全事件；
（3）确保叉车安全可靠运行；满足日常生产需要;
（4）接到甲方叉车故障通知后3小时内到达现场，并实施紧急处理，需在8小时内解决故障。
[bookmark: _Toc5156]2.3、服务范围
[bookmark: _Toc12354][bookmark: _GoBack]本项目的业务范围主要指玉林供电局供应链服务中心叉车维保维修服务项目
本项目的维护期限：2年，具体时间以合同约定为准。
[bookmark: _Toc25321][bookmark: _Toc28826][bookmark: _Toc1591][bookmark: _Toc26683][bookmark: _Toc9527][bookmark: _Toc25421]2.4、服务内容
   按照行业标准及维保项目清单对内燃叉车、前移式堆垛机及蓄电池平衡重式叉车开展维护保养（每季度开展一次）及年检代办服务，内燃叉车维保内容主要包括对动力系统、传动系统、起升系统、液压系统、转向系统、制动系统、电气系统、操纵系统等进行定检维护保养，保证内燃叉车各功能正常运行；前移式堆垛机及蓄电池平衡重式叉车维保内容主要包括对电动堆垛机传动系统、控制系统、电气系统等部件进行定检维护保养，保证电动堆垛机各功能正常运行。如在维护保养过程中需更换零配件材料，所更换配件材料在配件报价单内的，经项目负责人同意后更换，总费用=维保费用+更换配件费，如所更换配件不在配件报价单内，需双方签订补充协议签字确认后予以更换及结算。
1. 内燃叉车维保项目如下，按要求对下表所列项目开展检查保养。
	序号
	保养项目
	项目内容
	单位

	1
	车身、底盘
	清洁、润滑
	项

	2
	空气滤清器
	清洁
	项

	3
	传动轴（中间传动轴）
	紧固、润滑
	项

	4
	转向油缸
	紧固、润滑
	项

	5
	制动液量
	检查、添加制动液
	项

	6
	液压工作系统
	检查、紧固
	项

	7
	车轮
	检查、紧固、充气
	项

	8
	蓄电池
	清洁、加液
	项

	9
	机油滤清器
	清洗
	项

	10
	燃油滤清器
	清洗
	项

	11
	门架和提升托架、链条
	检查、紧固、调整、润滑
	项

	12
	气缸压力
	 测试
	项

	13
	气门间隙
	检查、调整 
	项

	14
	喷油器
	清洗、校验
	项

	15
	冷却系统
	  清洗
	项

	16
	发动机座与发动油底壳螺栓
	清洁、紧固
	项

	17
	手制动
	  检查、调整  
	项

	18
	脚制动 
	  检查、调整
	项

	19
	变速箱 变矩器
	检查、测量、清洗滤网
	项

	20
	发动机
	清洁、检查、调整
	项

	21
	起动机
	 清洁、检查、调整
	项

	22
	刮水器、喇叭、灯光、报警器、仪表 
	检查、调整
	项

	23
	其他（车辆外观）
	项


2. 前移式堆垛机及蓄电池平衡重式叉车维保项目如下，按要求对下表所列项目开展检查保养。
	序号
	保养项目
	项目内容
	单位

	1
	车身、底盘
	清洁、润滑
	项

	2
	操纵系统
	检查、调整
	项

	3
	传动装置
	检查、润滑
	项

	4
	起升系统
	检查、润滑
	项

	5
	制动系统
	检查、调整
	项

	6
	驱动系统
	检查、润滑
	项

	7
	车轮
	检查、紧固、充气
	项

	9
	蓄电池
	清洁、加液
	项

	10
	门架和提升托架、链条
	检查、紧固、调整、润滑
	项

	11
	刮水器、喇叭、灯光、报警器、仪表 
	检查、调整
	项

	12
	其他（车辆外观）
	项



3、 [bookmark: _Toc6423][bookmark: _Toc18589][bookmark: _Toc17970][bookmark: _Toc23721][bookmark: _Toc27715][bookmark: _Toc23557][bookmark: _Toc17757]应遵循的主要标准
乙方提供的所有工作及产品，除本规范书中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的国家及行业相关标准执行。
	标准号或文号
	标准名称

	DB35/T 1864-2019
	《机电类特种设备安装、改造、修理自检质量控制基本要求》

	DB35/T 1774-2018
	《承压类特种设备制造、安装自检质量控制基本要求》

	DB35/T 1297-2012
	《机电类特种设备使用管理规范》

	DB35/T 1298-2012
	《承压类特种设备使用管理规范》

	TSG 08-2017
	《特种设备使用管理规则》

	TSG Z8002-2013
	《特种设备检验人员考核规则》

	DB15/T 824-2015
	《（厂）内专用机动车辆使用管理与维护保养规则》


4、 [bookmark: _Toc7408]其他要求
1、安装及更换人员应具备相关资质；
2、为确保人身、设备安全，乙方工作人员进入现场时应办理有关手续，严格遵守甲方的安全规定和制度。
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