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云南送变电工程有限公司食堂单门发酵箱、单头单尾电磁灶采购
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一.项目概要
[bookmark: XmInfoEntity_ZBNR_0_1]为了提升食堂的效率与食品安全标准，现计划采购一台单门发酵箱及一台单头单尾电磁灶。本规范书规定了单门发酵箱及单头单尾电磁灶的技术指标、质量标准、检验方法、包装运输及售后服务等内容，是采购、生产、验收的依据。
二.项目范围
云南送变电工程有限公司所属昙华路989号云南送变电工程有限公司食堂单门发酵箱及单头单尾电磁灶采购。
三、技术参数  
1.单门发酵箱
电源电压：220V；接线：16A三相
功率：2600-2800W；
温度范围：15～60℃；
湿度范围：20%-99%；                          
控制方式：电脑按键，数码显示，热风循环；
层架盘数：16盘： 烤盘间距：70mm，可调层架；                               
外形尺寸：530*730*1920mm  
自动进水，一体成型水箱，不锈钢发热管，带刹车轮。
2.单头单尾电磁灶
适用范围：适用于食堂后厨，具备防水防油污。
外形尺寸：1000*1100*（800+400）mm，锅径45-50mm，配置摆位自动水龙头，可调节承重炉脚；
电压/功率：380V/20kW；
档位：8档磁控开关；
面板厚度:不锈钢钢板厚度不低于1.2mm；
防水等级：IPX4
四、安全与维护
安全标识：设备应有清晰的安全警示标识及操作指南，提醒操作人员注意安全。
维护便捷性：结构设计便于拆卸清洗，易损件易于更换，减少维护成本。
售后服务：供应商需提供至少一年的免费保修服务，包括但不限于故障维修、部件更换及操作培训。
五、验收标准
性能测试：设备到货后，需进行性能测试，确保达到技术规范要求。
操作培训：供应商需对食堂操作人员进行设备操作，确保操作人员能熟练掌握设备使用方法。
文档齐全：提供出厂合格证、设备使用说明书、维护手册、保修卡等必要文件。
六、其他要求
[bookmark: _GoBack]交货期：收到成交通知书10天内。
付款方式：设备安装调试完成并验收合格后支付。
售后服务响应：供应商需承诺24小时内响应故障报修，必要时提供上门服务。‌
七、 包装与运输‌
采用环保且坚固的包装材料，包装应能有效保护产品，确保产品运输安全及运输过程中避免损坏。
八、专用资格要求
中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其他组织，具有独立履行合同的能力，营业执照或其他执业证照在有效期内。
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