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1、 [bookmark: _Toc26179][bookmark: _Toc17496][bookmark: _Toc13762][bookmark: _Toc26351][bookmark: _Toc22147][bookmark: _Toc17085]总则
1.1  本招标技术文件适用于深圳供电局有限公司采购的公司2026年文件智能交换柜购置项目，它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2  本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求，凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
1.3  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
1.5  本招标技术文件经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。若本标书涉及有关商务方面内容，如与招标文件的商务部分矛盾时，以商务部分为准。
1.6  本招标技术文件未尽事宜，由招标、投标双方协商确定。
1.7  投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。
1.8  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。
1.9  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
1.10  投标人应对提供的成套设备的整体性能负责，而不是只对个别设备负责。在实施、调测和试运行期间，如果发现由于投标人配置不合理或缺少设备（含部件）而造成整套设备功能不能满足本技术规范书的要求，投标人应负全部责任。
[bookmark: _GoBack]1.11本技术条件书未尽事宜,由招、投标双方协商确定。
2、 [bookmark: _Toc11439][bookmark: _Toc25096][bookmark: _Toc17465][bookmark: _Toc27859][bookmark: _Toc3921][bookmark: _Toc29825]项目范围
[bookmark: _Toc20617][bookmark: _Toc31343][bookmark: _Toc14197][bookmark: _Toc19720][bookmark: _Toc20145][bookmark: _Toc6227][bookmark: _Toc27464][bookmark: _Toc10639][bookmark: _Toc29434][bookmark: _Toc1184][bookmark: _Toc433032983][bookmark: _Toc1865][bookmark: _Toc53147968][bookmark: _Toc30470][bookmark: _Toc2325][bookmark: _Toc21174][bookmark: _Toc20161][bookmark: _Toc9218][bookmark: _Toc14549][bookmark: _Toc2108][bookmark: _Toc29831][bookmark: _Toc3025][bookmark: _Toc137455801][bookmark: _Toc25447][bookmark: _Toc26005][bookmark: _Toc4410][bookmark: _Toc246][bookmark: _Toc26566][bookmark: _Toc22606][bookmark: _Toc9630][bookmark: _Toc32224][bookmark: _Toc24333][bookmark: _Toc27146][bookmark: _Toc789][bookmark: _Toc9081][bookmark: _Toc25798][bookmark: _Toc18370][bookmark: _Toc29141][bookmark: _Toc28872][bookmark: _Toc502751406][bookmark: _Toc290652072][bookmark: _Toc16031][bookmark: _Toc907][bookmark: _Toc13183][bookmark: _Toc22612]2.1项目概况
本标书采购的设备适用的工程概况见表2.1：工程概况一览表。
表2.1  工程概况一览表 （项目单位填写）
	序号
	名 称
	内  容

	1
	采购设备或项目名称
	公司2026年文件智能交换柜购置

	2
	项目单位
	深圳供电局

	3
	项目单位地址
	深圳市福田区


[bookmark: _Toc497903324][bookmark: _Toc10491]2.2范围和界限
1）本标书适应于所供设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。
2）现场安装和试验由投标方在招标方的监督下完成。
[bookmark: _Toc15924][bookmark: _Toc497903325]2.3服务范围
投标方提供的本标书采购设备及其附件的具体规格、数量见表2.2：供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。
表2.2   设备供货范围响应表（项目单位填写）
	序号
	名称
	单位
	项目要求
	投标方保证

	
	
	
	型式、规格
	数量
	型式、规格
	数量

	物资清单
	
	
	
	
	

	1
	文件智能交换柜（控制主柜）
	套
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	2
	文件智能交换柜（存储副柜）
	套
	技术要求详见（五、技术要求）
	3
	
	

	3
	文件智能交换管理系统
	套
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	4
	电子看板
	套
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	5
	出入管控模块
	台
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	6
	RFID读写器
	台
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	

	7
	RFID标签
	只
	技术要求详见（五、技术要求）
	500
	
	

	8
	视频监控模块
	台
	技术要求详见（五、技术要求）
	1
	
	


[bookmark: _Toc2634]注：承诺供货周期按自然日计算，指自接到供货通知开始至物资送达指定地点并完成安装调试的时间不超过60天。
3、 [bookmark: _Toc26981][bookmark: _Toc30614][bookmark: _Toc10714][bookmark: _Toc24822][bookmark: _Toc13425]应遵循的主要标准
除本标书特殊规定外，投标人所提供的产品均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标人选用本标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标人已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标人处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文。主要引用标准如下：
GB/T 191-2008    包装储运图示标志
GB50348-2018	 安全防范工程技术规范
DL/T 2614-2023	 电力行业网络安全等级保护基本要求
Q/CSG1204009-2015	中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范
GB/T22239—2019	  信息安全技术网络安全等级保护基本要求
GB/T 28181—2022	公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求
Q/CSG1204009-2015	中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范
国家发展改革委 2024 年第 27 号令	电力监控系统安全防护规定
国能安全[2015]36号	 电力监控系统安全防护总体方案
GB/T 9361-2011	计算机场地安全要求
4、 [bookmark: _Toc1535][bookmark: _Toc15469][bookmark: _Toc31115][bookmark: _Toc9441][bookmark: _Toc18199][bookmark: _Toc28600]使用环境要求
[bookmark: _Toc264460811][bookmark: _Toc20666][bookmark: _Toc264380123][bookmark: _Toc25102][bookmark: _Toc279769036]本招标技术文件书需要采购的设备，其外部使用条件见表4.1。投标方应对所提供的设备性能参数在外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。
[bookmark: _Toc24328]4.1 设备使用环境要求相应表（项目单位填写）
	序号
	名  称
	项目要求值
	投标方保证值
	备注

	1
	工作环境温度
	10℃～+40℃
	
	

	2
	工作环境相对湿度
	≤95％
	
	


5、 [bookmark: _Toc12464][bookmark: _Toc1311][bookmark: _Toc32370][bookmark: _Toc26027][bookmark: _Toc25755][bookmark: _Toc6693]技术要求
[bookmark: _Toc17883][bookmark: _Toc2038][bookmark: _Toc26863][bookmark: _Toc10476][bookmark: _Toc24335]5.1 文件智能交换柜技术要求
文件智能交换柜包括控制主柜和存储副柜，支持接入文件智能交换管理系统。
[bookmark: _Toc23501][bookmark: _Toc365][bookmark: _Toc12017][bookmark: _Toc27503][bookmark: _Toc5856]5.1.1 结构外观要求
（1）一个控制主柜与两个或以上存储副柜组合安装，需提供效果图/实物图；
（2）一个存储副柜支持以单文件单储位的方式存放至少40份A4尺寸的文件或文件夹；
（3）控制主柜尺寸不大于600mm*500mm*2000mm（宽*深*高），存储副柜尺寸不大于1200mm*500mm*2000mm（宽*深*高）；
（4）柜体使用至少1.2mm镀锌钢板，表面均匀覆漆；
[bookmark: _Toc31498][bookmark: _Toc3341][bookmark: _Toc20194][bookmark: _Toc18608][bookmark: _Toc3572][bookmark: _Toc30117][bookmark: _Toc23480]5.1.2 硬件技术要求
（1）带触控屏一体机（控制主柜），CPU主频≧2.4GHz，内存≧4GB，硬盘存储容量≧128GB，不低于27英寸触控显示屏；
（2）带人脸识别模块（控制主柜），识别成功后自动登录功能；
（3）带声音外放喇叭（控制主柜）；
（4）带在线式UPS电源（控制主柜），备电时间不低于4小时；
（5）带RFID射频识别模块（存储副柜）,识别时长<10s，支持单储位识别与全柜盘点；
（6）带储位指示灯模块（存储副柜），取放文件时支持储位灯光提示；
（7）带储位门禁模块（存储副柜），单个储位设置门禁，根据操作指令自动打开，具备开关门状态反馈，支持断电后手动开门，支持储位门禁单独开启和批量开启。
（8）投标人所提供的文件智能交换柜（触控屏一体机）的CPU、操作系统、数据库（如有）为国产自主，需要满足安全可靠要求。
[bookmark: _Toc16332][bookmark: _Toc24943][bookmark: _Toc31294][bookmark: _Toc4249][bookmark: _Toc31089]5.2 文件智能交换管理系统技术要求
文件智能交换管理系统是由工作站、交换机、显示器及配套管理系统软件组成，支持接入文件智能交换柜以及RFID读写器、出入管控模块、视频监控模块、电子看板等部件。
[bookmark: _Toc23145][bookmark: _Toc17120][bookmark: _Toc25642][bookmark: _Toc23100][bookmark: _Toc9135]5.2.1 系统功能要求
（1）人员管理：设置包括并不限于系统管理员、文件管理员、取阅人员等角色。
（2）交换箱管理：可对文件智能交换柜的储位、指示灯进行单独或批量控制管理。
（3）身份鉴权：文件智能交换管理系统接入文件智能交换柜，并支持在文件智能交换柜进行人脸识别和账号密码两种方式鉴权登录，通过后才能进行相应角色权限的操作。
（4）业务流转：文件智能交换管理系统具有包括文件录入/入库、文件送阅/临时出库/退库、文件取阅、文件归还等实现业务流转的功能模块，根据人员角色鉴权操作，须提供第三方检测机构出具的检测报告。
（5）违规使用手机行为识别告警：文件智能交换管理系统连接视频监控设备，能够主动识别人员在存放室内违规使用手机拍照、录像、通讯等行为，并记录留档，同时推送告警消息，须提供第三方检测机构出具的检测报告。
（6）消息推送：可推送消息通知，类型包括并不限于新增待阅文件提醒、临期未阅文件提醒、超期未阅文件提醒、违规使用手机提醒、违规带离文件提醒等，须提供第三方检测机构出具的检测报告。
（7） 查询和盘点：支持查询操作权限内所有文件的状态并提供数据统计看板，支持对文件智能交换柜的文件在库情况进行盘点，支持查询操作日志。
（8）系统接入：支持与招标人指定的通讯系统进行通信连接并推送消息，需提供完整的系统接入方案，并提供以往实践案例证明。
[bookmark: _Toc26147][bookmark: _Toc29331][bookmark: _Toc6921][bookmark: _Toc10914][bookmark: _Toc2375]5.2.2 硬件技术要求
（1）工作站：CPU主频≧2.0GHz且≧16核，内存≧32GB，硬盘存储容量≧1TB，网口≧2路；USB≧3路；
（2）交换机：二层POE接入交换机，不少于16个百兆以太网口；
（3）显示器：不低于21英寸显示器。
（4）投标人所提供的文件智能交换管理系统（工作站）的CPU、操作系统、数据库（如有）为国产自主，需要满足安全可靠要求。
[bookmark: _Toc21585][bookmark: _Toc14500][bookmark: _Toc14979][bookmark: _Toc23736][bookmark: _Toc31435]5.3 电子看板技术要求
（1）采用触控屏一体机，壁挂安装；
（2）CPU主频≧2.4GHz，内存≧8GB，硬盘存储容量≧512G；
（3）带不低于32英寸显示屏及声音外放喇叭；
（4）投标人所提供的电子看板（触控屏一体机）的CPU、操作系统、数据库（如有）为国产自主，需要满足安全可靠要求。
[bookmark: _Toc24273][bookmark: _Toc14367][bookmark: _Toc4501][bookmark: _Toc15233][bookmark: _Toc15489]5.4 出入管控模块技术要求
出入管控模块包含1套射频通道门、1套人脸识别门禁及安装辅材。
	组件
	技术要求

	射频通道门
	（1）带RFID射频识别模块；
（2）射频输出功率 0-33dbm（可调节）；
（3）支持至少40个RFID标签同时读取识别；
（4）内置报警灯和蜂鸣器；
（5）内置红外触发装置，能够识别人员进出方向；
（6）支持吸顶/立式安装；
（7）支持违规带离文件识别与声光告警功能，识别时间<5s；
（8）具备射频波约束功能，支持通道门识别范围约束。

	人脸识别门禁
	（1）配备不低于180万双目摄像头；
（2）人脸识别人员身份及权限信息，支持人脸活体检测；
（3）带触摸显示屏；
（4）包括并不限于人脸、刷卡、密码认证方式；
（5）本地支持1000及以上人脸库、5000及以上张卡，10万条及以上事件记录；
（6）配套电磁门锁、开关，支持门磁反馈，具备门禁状态检测。


[bookmark: _Toc6692][bookmark: _Toc1452][bookmark: _Toc7552][bookmark: _Toc2964][bookmark: _Toc27606]5.5 RFID读写器技术要求
（1）支持读取RFID标签信息并以文本形式输出；
（2）RFID射频读写距离0-10cm；
（3）带USB接口；
（4）工作电压DC 5V。
[bookmark: _Toc30284][bookmark: _Toc16577][bookmark: _Toc16807][bookmark: _Toc11493][bookmark: _Toc24317]5.6 RFID标签技术要求
（1）非抗金属型；
（2）可粘贴；
（3）RFID电子标签与文件智能交换柜和射频通道门的射频识别模块工作频段一致；
（4）RFID电子标签上需印有RFID电子产品编码（EPC码）。
[bookmark: _Toc18505][bookmark: _Toc22107][bookmark: _Toc30149][bookmark: _Toc13228][bookmark: _Toc18707]5.7 视频监控模块技术要求
 视频监控模块包含1台球型摄像机、1台枪型摄像机、1台网络视频录像机及安装辅材。
	组件
	技术要求

	球型摄像机
	（1）像素：不低于200万；
（2）焦距：光学变焦，广角端焦距不高于2.8mm；
（3）视频压缩标准：H.264/H.265；
（4）调整角度：水平0～350°，垂直0～90°；
（5）红外照射距离：不低于10米；
（6）接口：有线以太网通信,支持PoE；
（7）接口协议：ONVIF，GB28181。

	枪型摄像机
	（1）像素：不低于200万；
（2）焦距：2.8mm；
（3）视频压缩标准：H.264/H.265；
（4）红外照射距离：不低于10米；
（5）接口：有线以太网通信；支持PoE；
（6）接口协议：ONVIF，GB28181。

	网络视频录像机
	（1）网络视频输入：不少于8路摄像头接入；
（2）支持POE接口：4路，输出功率：≤200W；
（3）视频解码格式：H.265/H.264；
（4）录像分辨率：包括但不限于1080p/720p/D1；
（5）硬盘接口：1路SATA，含2TB硬盘；
（6）数据存储要求：支持以D1分辨率存储不少于2个月的视频数据；
（7）通讯接口：有线以太网通讯；
（8）接口协议： ONVIF，GB28181，NTP等。


6、 [bookmark: _Toc14968][bookmark: _Toc1922][bookmark: _Toc24457][bookmark: _Toc17515][bookmark: _Toc5736][bookmark: _Toc23587]试验
[bookmark: _Toc27021]6.1试验项目及要求
根据相关国标和行标等有关标准及其补充说明进行各项试验，有关条款的特殊要求和补充应在试验期间遵守并执行。上文明确要求提供第三方检测报告的条款须提供第三方检测报告证明；其他条款可提供出厂证明材料（如说明书、出厂试验报告等）或第三方检测报告证明。
[bookmark: _Toc283566857][bookmark: _Toc9897][bookmark: _Toc497903332]6.2出厂检测
[bookmark: _Toc283566858]出厂检测是为了发现产品所用材料和制造中的缺陷，它不应损伤产品的性能和可靠性。出厂检测应在整体组装后进行，应该对每台成品进行检验，在设备到货时，提供出厂试验报告及其他技术文件。
[bookmark: _Toc13913][bookmark: _Toc497903333]6.3现场交接试验和功能验收
应进行现场交接试验和功能验收。交接试验和功能验收是为了确认设备经过运输、储存、现场安装和/或调整等过程后是否存在损坏、各个单元的兼容性、装配是否正确。
7、 [bookmark: _Toc276490910][bookmark: _Toc11928][bookmark: _Toc18287][bookmark: _Toc276492422][bookmark: _Toc497903334][bookmark: _Toc5783]产品对环境的影响
投标方应该提供有关设备对环境影响所需要的材料。任何已知的化学危险和环境危害应在手册或使用说明中明确。
投标方应该对有关设备的不同材料的使用寿命和拆除的程序给予必要的指导，对再循环使用的可能性给予简要说明。
8、 [bookmark: _Toc497903335][bookmark: _Toc30696][bookmark: _Toc9550][bookmark: _Toc21548][bookmark: _Toc399493399]技术文件要求
在设备到货时，投标方应按招标方要求提供满足本次采购设备安装、调试、使用、维护所需要的相关技术文件纸质版至少3套，电子版资料2套。投标方提供的所有资料均应为中文版。投标方提供本次采购设备所需的软件应为原装正版软件。要求提供资料如下：
1）出厂试验报告；
2）产品合格证明；
3）产品安装作业指导书和产品使用手册；
4）其它相关图纸资料等。
9、 [bookmark: _Toc276490917][bookmark: _Toc276492435][bookmark: _Toc279695207][bookmark: _Toc11429][bookmark: _Toc16859][bookmark: _Toc21992][bookmark: _Toc497903336]监造、包装、运输、安装及质量保证
[bookmark: _Toc497903337][bookmark: _Toc279695208][bookmark: _Toc11034][bookmark: _Toc276492370][bookmark: _Toc276490898][bookmark: _Toc53672785][bookmark: _Toc200531202][bookmark: _Toc472997247][bookmark: _Toc471528253]9.1监造
本标书采购设备无监造要求。
[bookmark: _Toc497903338][bookmark: _Toc276490918][bookmark: _Toc279695209][bookmark: _Toc276301528][bookmark: _Toc276492436][bookmark: _Toc19535]9.2包装
[bookmark: _Toc276301529][bookmark: _Toc276490919][bookmark: _Toc276492437]1）要严格按照投标方给出的说明书对设备进行包装、运输和储存。投标方应在交货前的适当时间提供设备的运输和储存说明书。
2）设备制造完成并通过试验后应及时包装， 否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。
3）包装箱上应有明显的包装储运图示标志， 并应标明招标方的订货号和发货号。
4）设备的包装应能保证设备各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由投标方负责赔偿。
[bookmark: _Toc13929][bookmark: _Toc497903339][bookmark: _Toc279695210]9.3运输
1）设备单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配。
2）整体产品或分别运输的部件，都要适合于运输及装卸的要求。
3）投标方应提供按全部解体检修用的备品备件和装用机具，随同产品发运。
4）随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。
[bookmark: _Toc276492438][bookmark: _Toc276301530][bookmark: _Toc276490920][bookmark: _Toc25756][bookmark: _Toc497903340][bookmark: _Toc279695211]5）安装使用指导：投标方应在采购设备首次使用时，免费安排技术人员提供现场安装和技术指导服务，并确保招标方现场技术人员熟练掌握设备功能和使用。设备在现场搬运、吊装就位和安装、测试、试验时，应按照GB 26164.1《电业安全工作规程 第1部分：热力和机械》的要求进行。
[bookmark: _Toc21356][bookmark: _Toc497903341]9.4质量保证
1）全部设备必须是全新的，持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期使用寿命应不少于5年。
2）投标方应对其整组设备在到货后提供不少于3年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。
3）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。
4）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证。
5）设备到达用户所在地后,由投标方的技术人员前往现场进行安装、测试,并免费对招标方技术人员进行软硬件操作、仪器的保养、日常维护等方面的培训。
6）对质保期内出现的故障,投标方人员在接到通知后应在2工作日内派技术人员到现场检查处理, 并立刻提出处理意见,免费进行维修。
7）对于质保期已过的设备,投标方将负责终身维修。对于一般的故障, 处理时间15工作日内。对于严重的故障，将根据情况安排维修时间的长短。
10、 [bookmark: _Toc7670][bookmark: _Toc22969][bookmark: _Toc15447][bookmark: _Toc287602843][bookmark: _Toc403750195][bookmark: _Toc497903342][bookmark: _Toc287602849]主要元器件来源
投标方应按表10.1如实填写主要元器件来源。
表10.1    主要元器件来源一览表（投标方填写）
	序号
	元器件名称
	型号
	生产厂家名称
	生产厂家地址
	生产厂家联系方式

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


11、 [bookmark: _Toc497903343][bookmark: _Toc9704][bookmark: _Toc18885][bookmark: _Toc12248]技术差异表
[bookmark: _Toc226362579]投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书技术文件要求，均汇集至表11.1。
表11.1   技术差异表（投标方填写）
	序
号
	招 标 文 件
	投  标  文  件

	
	条  目
	简  要  内  容
	条  目
	简  要  内  容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标方：                盖章：
12、 [bookmark: _Toc497903344][bookmark: _Toc282420857][bookmark: _Toc287602850][bookmark: _Toc282421446][bookmark: _Toc18517][bookmark: _Toc16994][bookmark: _Toc16855]投标方需说明的其他问题
如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。
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