

[bookmark: _Toc20964][bookmark: _Toc25505]











淋水箱技术规范书
 
 
 
 








2026年5月

目录
1. 总则	3
2. 使用环境条件要求	3
3. 安全环保规定要求	3
4. 产品总体性能及配置要求	3
5. 质量保证要求	4
6. 售后服务要求	4
7. 供货、运输及交货要求	5
8. 产品验收	5


+
[bookmark: _Toc16696]总则
1.1概述
1.1.1． 本技术条件规定了淋水箱的使用条件、性能参数、结构尺寸、技术要求、出厂试验、标志等具体内容。
1.1.2． 本技术规范书适用于淋水箱的招标采购。投标方应仔细阅读本技术条件所有条款，保证提供符合本规范及国家相关规程规范的成熟可靠产品。
1.1.3． 若投标方未以书面形式对本规范条文提出异议，则视为提供产品完全符合要求。如有异议，应在投标文件 “技术偏差表” 中详细描述。
1.1.4． 本规范所使用标准与投标方执行标准不一致时，按技术要求较高的标准执行。
1.1.5． 本规范经双方确认后作为订货合同技术附件，与合同正文具有同等法律效力。本规范未尽事宜，由双方协商确定。
1.1.6． [bookmark: _Toc13430][bookmark: _Toc1036]本技术规范书未尽事宜，由招标方、投标方双方协商确定。
[bookmark: _Toc32171]使用环境条件要求
2.1． 海拔高度：≤4000 米；
2.2． 环境温度：-10℃～+40℃；
2.3． 适用车型：12 吨、25 吨汽车起重机；
2.4． 适应车辆行驶振动、制动冲击工况

[bookmark: _Toc12700]安全环保规定要求
3.1． 产品材质环保无毒，安装后不得出现漏水、渗水、滴水现象。
3.2． 箱体结构强度满足车辆行驶、转向、制动冲击，不破裂、不变形。
3.3． 接口、阀门密封可靠，操作维护方便。
3.4． 表面防腐防锈处理，使用寿命满足使用要求。
3.5． 安装支架牢固可靠，无松动、脱落、异响风险。
[bookmark: _Toc22449][bookmark: _Toc17882]产品总体性能及配置要求
本章节规定淋水箱的整体性能、结构、配置、技术参数、标识、原材料及装箱清单等要求。产品应满足 12 吨、25 吨汽车起重机配套使用需求，结构可靠、密封良好、安装方便，符合安全使用与车载运行工况。
[bookmark: _Toc16656]4.1产品基本要求
4.1.1． [bookmark: _Toc8623]产品为成熟标准产品，结构合理、安装便捷，适配对应吨位起重机。
4.1.2． 焊缝均匀整洁，无漏焊、裂纹、夹渣、烧穿等缺陷。
4.1.3． 表面防腐处理均匀，无起皮、脱落、锈蚀。
4.1.4． 标配进水口、出水口、排污口，布局合理。
4.1.5． 配套安装支架、紧固件、密封件等全套配件。
[bookmark: _Toc25596]4.2主要技术参数要求
表 1 ：主要技术参数要求
	类别
	项目
	单位
	12 吨型
	25 吨型
	备注

	核心参数
	适配吨位
	—
	12 吨
	25 吨
	汽车起重机专用

	
	形状
	—
	圆柱体
	圆柱体
	

	
	尺寸
	cm
	Φ60，长 160
	Φ60，长 230
	

	
	材质
	—
	镀锌板
	镀锌板
	

	
	参考容积
	L
	约 450
	约 650
	

	
	密封性能
	—
	不渗漏
	不渗漏
	

	安装配置
	固定方式
	—
	支架紧固
	支架紧固
	

	
	标准配件
	—
	支架、密封垫、螺丝、水管、阀门、水龙头等
	支架、密封垫、螺丝、水管、阀门、水龙头等
	



4.3标识与配件
4.3.1 产品标识清晰标注：规格、容积、材质、适配车型。
4.3.2 所有接口、阀门标识清晰易懂。
[bookmark: _Toc18313]4.4装箱清单
[bookmark: _Toc29551]4.4.1 主机：淋水箱总成。
4.4.2 随机配件：安装支架、紧固件、密封垫。
4.4.3 随机文件：产品合格证、安装说明书
[bookmark: _Toc29982]质量保证要求
5.1.产品质保期6 个月，自验收合格交付之日起计算。
5.2.质保期内出现质量问题，供方无偿维修或更换。
5.3供方提供质量保证承诺书。
[bookmark: _Toc28364]售后服务要求
6.1． 接到需方通知后 30分钟内响应，一般故障24小时内处理完毕。
6.2． 质保期后长期提供配件供应与技术支持。
6.3． 免费提供现场安装指导服务。
6.4． 供方提供售后服务承诺书。
[bookmark: _Toc28059][bookmark: _Toc18686]供货、运输及交货要求
7.1． [bookmark: _GoBack]交货期：合同签订之日起 7 日内。
7.2． 运输方式：公路运输。
7.3． 交货地点：昆明市呈贡区春漫大道2号。
[bookmark: _Toc2977]产品验收
8.1． 产品送达交货地点安装完成后，双方现场共同验收。
8.2． 验收内容：外观、尺寸、密封性、配件完整性、文件资料。
8.3． 验收合格后签署验收记录。
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