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一、总则
1.1一般要求
1.1.1投标方须完整阅读本技术规范书，确保投标文件满足全部要求，避免投标失败。
1.1.2本规范书明确智能语音对话监控装置加工、测试、交付与服务的最低技术要求，未详述细节需符合电力行业通用标准与现场使用规范。
1.1.3投标方须逐条应答本规范书要求，明确说明是否满足；不满足项须在差异表单独列出。
1.1.4投标方须提供符合要求的技术方案、加工图纸、材料清单、测试方案与报价，否则视为无效响应。
1.1.5投标方可提出技术更优、成熟可靠、性价比合理的替代方案，供招标方评估选用。
1.1.6所有交付产品与服务须符合国家、行业及广西电网相关质量标准，具备合法使用权。
1.1.7本规范书所用标准与投标方执行标准不一致时，按较高标准执行。
1.1.8投标方须保证本装置与电力营业厅 24 小时自助终端兼容，不影响原有设备运行。
1.1.9投标方须对本项目所有文件、技术方案、需求信息严格保密，不得向第三方泄露。
1.1.10招标方保留对本技术规范书的修改权，最终签订的技术协议与合同具有同等效力。
1.1.11所有文件、图纸、沟通均使用中文，采用国际单位制。
1.1.12投标文件须提供纸质正本 1 份、电子版 U 盘 1 份，文字用 Word、表格用 Excel、图纸用 Visio 格式。
1.2招标方职责
1.2.1提供智能语音对话监控装置的功能需求、应用场景与安装环境说明。
1.2.2确定装置加工、测试、验收的总体技术路线与标准。
1.2.3协助投标方获取自助终端结构、安装位置等基础资料。
1.2.4提供装置安装调试、现场测试所需的配合人员与场地。
1.2.5组织装置功能、性能、安全与现场验收工作。
1.2.6为投标方工作人员在项目所在地开展工作提供必要支持。
1.3投标方职责
1.3.1提供完整的服务清单、技术方案、材料清单与报价文件。
1.3.2完成装置结构设计、部件加工、系统集成、安装调试与整机测试。
1.3.3负责装置现场安装、调试、培训与验收配合工作。
1.3.4提供质保期内的技术支持、故障维修与维护服务。
1.3.5按期交付满足本规范书要求的全部成果。
1.3.6提供具备 CMA/CNAS 资质的第三方检测报告。
2、 工作范围
2.1项目概况
电网营业厅 24 小时自助终端广泛用于缴费、打印清单、自助购电，但客户误操作、设备故障易导致银行卡、电卡被吞，非工作时段需工作人员到场处理，响应慢、客户体验差、投诉风险高。
本项目研制智能语音对话监控装置，实现吞卡 / 异常自动告警、远程语音视频指导、快速处置，提升服务效率与客户体验，降低现场工作量与服务风险。
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	序号
	名称
	内容
	数量

	1
	智能语音对话监控装置
	集成信号检测、自动拨号、语音对讲、视频监控功能，适配 24 小时自助终端，实现吞卡自动告警、远程指导处置
	1 套

	2
	第三方测试报告
	由 CMA/CNAS 资质机构出具，含功能、安全、稳定性、兼容性测试
	1 份

	3
	技术资料
	含设计图纸、安装手册、使用手册、维护手册、测试记录、验收报告
	1 套


2.3、服务内容
2.3.1项目加工测试
2.3.1.1项目目标
解决自助终端吞卡后响应慢、到场难、体验差问题。
实现异常自动检测、自动拨号告警、远程音视频对话指导。
非工作时段无需人员到场，快速解决客户问题。
提升服务效率、降低服务风险、改善客户办电体验。。
2.3.1.2加工测试内容
(1) 结构与硬件加工
信号接收器：安装于自助终端读卡槽上方，精准检测卡异常推入 / 吞卡。
继电器模块：与电话拨号键联动，实现异常自动拨号。
高清语音摄像头：安装于终端屏幕正面，支持视频监控与双向对讲。
固定固件、接线、外壳、电源等配套部件加工与集成。
(2) 系统集成与调试
信号检测 — 继电器 — 拨号功能联调。
摄像头视频传输、语音对讲、远程控制调试。
与自助终端共存兼容性调试，不干扰原有设备。
(3) 现场测试验证
异常检测灵敏度测试。
自动拨号响应、接通率测试。
音视频清晰度、延迟、稳定性测试。
7×24 小时连续运行可靠性测试。
现场模拟吞卡、误操作全流程处置测试。。
2.3.1.3主要技术指标
	项目
	指标要求

	异常检测
	读卡槽上方信号接收器，准确识别卡异常推入 / 吞卡，误报率≤1%

	自动拨号
	继电器驱动，异常触发后≤3 秒自动拨打预设工作人员电话

	视频监控
	高清摄像头，分辨率≥1080P，夜视清晰，视角覆盖操作区域

	语音对讲
	全双工双向语音，无啸叫、无延迟，音量适配营业厅环境

	响应速度
	异常告警到工作人员接听可指导≤30 秒

	兼容性
	不影响自助终端原有功能，适配主流缴费 / 购电终端

	可靠性
	7×24 小时连续稳定运行，年故障率≤1%

	安装维护
	模块化设计，安装便捷、布线规范、便于维护


2.3.1.4交付成果
1. 智能语音对话监控装置1 套（含信号接收器、继电器、高清语音摄像头、固件、线材、电源）。
2. 第三方 CMA/CNAS 资质测试报告 1 份。
3. 全套技术资料（设计图、安装手册、使用手册、维护手册、验收文档）1 套。
三、应遵循的主要标准
（一）验收标准
投标方在验收时提交全部技术文档、图纸、测试报告，纸质与电子版同步交付。
按本规范书、技术方案、现场实测结果进行验收，双方确认后签署验收文件。
装置功能、性能、稳定性、兼容性全部达标，现场模拟测试通过，视为验收合格。
（二）项目资料要求
资料完整、清晰、规范，满足安装、使用、维护、升级需求。
图纸符合电力行业制图标准，尺寸、接线、安装位置准确。
全部资料提供电子版，便于归档与复用。
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1. 组织保证
投标方须具备电力服务终端配套装置加工、集成、测试能力，配备专职技术与售后人员，确保项目按期保质完成。
2. 质量保证
建立全过程质量控制体系，覆盖设计、加工、集成、测试、交付、售后各环节。
关键元器件选用品牌正品，提供合格证与检测证明。
装置出厂前完成全功能测试，提供出厂测试记录。
质保期内免费维修、更换非人为损坏部件。
五、后续服务要求及其他
1.1 技术服务要求
质保期：自验收合格之日起免费质保 1 年。
响应时效：接到故障请求12 小时内响应，24 小时内远程解决，48 小时内到场处理。
质保期外提供成本价维修与终身技术支持。
1.2 培训要求
为供电局工作人员提供现场培训：安装、操作、日常检查、简单故障处理。
提供书面培训教材与操作视频。
确保使用人员能独立操作、维护装置。
1.3 保密要求
投标方对项目需求、技术方案、数据、图纸、验收文件等全程保密。
保密期限自项目启动至成果公开后永久生效，不得擅自复制、传播、用于其他项目。
1.4 知识产权与成果归属
本项目产生的技术成果、专利、软件、文档全部归广西电网有限责任公司玉林供电局所有。
投标方不得擅自使用、转让、许可第三方使用本项目技术成果。
专利申请、评奖、成果发布权归招标方所有。 
