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货架

技术规范书

广西电网有限责任公司桂林供电局
2026年04月
1 总则

1.1.本招标技术文件适用于货架的功能、性能、安装等方面的技术要求。

1.2.本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文，凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。
1.3.如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议, 则意味着投标方提供的设备(或系统)完全符合本招标技术文件的要求。如有异议, 不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4.本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。
1.5.本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
1.6.投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。
1.7.投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。
1.8.投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
1.9.本招标技术文件未尽事宜, 由买卖双方协商确定。

2 货架主要性能及技术参数

用于存在货物，2000*600*2000mm四层货架，钢铁材质；承重：300kg/层，安全系数为1.55；横梁可每隔45mm任意调节高度，蝴蝶卡扣。蓝色。
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备注：所附图片仅供参考，不涉及品牌指定，投标人不能直接引用该图片应标。

3 供货范围

投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的设备及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。

	序号
	物资名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	货架
	长：2000mm*宽：600mm*高：2000mm四层货架；承重：300kg/层，安全系数为1.55；
	套
	10
	横梁可每隔45mm任意调节高度，蝴蝶卡扣。蓝色


4  验收

设备到达需方指定的地点后，由需方按相关标准要求进行抽验，发现不合格的，供方必须将整批货架运回厂家，重新供货。

5  技术文件

5.1  制造厂厂名、商标

5.2  产品试验报告包含型式试验、出厂试验和交接试验
5.3  产品合格证书

5.4  产品说明书

6 运输

6.1  应以任何运输过程中都能保护货物不受到损坏的方式而设计和准备包装。

6.2  包装应有足够的强度能在短途搬运、货物储存和装车、装船中承受较大冲击而不能散包。

6.3  在货物交付时应有单基包装清单。

6.4  包装要求应根据供需双方协议进行。但不论采用何种包装材料或何种包装方法，在其正常运输条件下应保证产品不受损坏。

6.5  外包装标识应标明卖方名称和买方名称、项目名称、商品的品种和数量、净重及毛重、到达目的地以及其他必须的资料。

6.6  全部包装标识应标识清楚和正确，以保证安全地到达目的地，并避免产品丢失或包装错误的可能性。

6.7  运输中应注意装、卸, 不能损坏包装或使产品变形、损坏。

7 售后服务
7.1自验货之日起，提供不少于叁年质保期。

7.2提供终生维修和技术支持，免费提供使用培训服务。若需求方需要供方货对设备进行性能检验时，供货方应免费提供设备全面性能检验服务，并提供检验报告。

7.3 生产厂家(或代理商)负责产品的长期售后服务。一旦产品出现故障，无论是保修期内还是保修期外，要求生产厂家在48小时内予以响应并将故障排除。
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