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1 总则
[bookmark: _Toc31568]本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应保证提供满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。
1.1 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着供方提供的设备（或系统）完全满足本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标书中附“技术差异表”中加以详细描述。
1.2 本技术规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准有偏差时，按高标准执行。
1.3 本技术规范书经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.4 本技术规范书未尽事宜，由供需双方协商确定。
2 主要功能及技术参数要求（详细填写物资（设备）主要功能参数及技术参数要求）
2.1主要功能要求
空调主要技术参数
	必要参数
	空调类型：吸顶式空调，四面出风天花机，带来电自启动功能

	
	颜色：白色

	
	冷暖类型：冷暖 + 电辅热

	
	变频/定频：变频

	
	空调匹数：5P

	
	适用面积：55–70㎡

	
	能效等级：1~2级

	
	显示屏：LED显示屏

	
	制冷量：≧12000W

	
	制冷功率：≦4800W

	
	制热量：≧13500W

	
	制热功率：≦4800W

	
	电辅加热功率：≦2100

	
	循环风量：≧2000m3/h

	
	室内机噪音：≦46-52dB

	
	室外机噪音：≦58dB 

	参考参数
	是否静音：是

	
	清洁功能：自动清洁

	
	除霜功能：自动除霜

	
	高密度过滤网

	
	电源性能：380V/220V

	
	低碳环保，超高能效

	
	舒适省电模式

	
	三维立体送风

	
	风速可调

	
	

	备注：
1. 空调的安装必须考虑室内、室外机布置，统一规范、美观，使用PVC管统一排水；
2. 随机配送空开2个、铜管20米，电源线300米，免费钻孔、配送线管60米、弯头、三通、排水管等辅材。
3.随机配送不锈钢空调支架。
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3．设备的供货范围及相关要求
3.1投标方应确保供货范围完整，对于属于合同设备运行所必需的部件，即使本供货范围未列出或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足。
3.2投标方应根据自身设备的具体情况，提供详细的设备配置清单，包括安装材料、专用工具和备品备件，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。
[bookmark: _Toc16980][bookmark: _Toc352228996][bookmark: _Toc242847236][bookmark: _Toc242847121][bookmark: _Toc236019890]3.3供货范围
	项目名称：

	序号
	物资名称
	计量单位
	规格型号
	需求数量
	备注

	1
	吸顶式空调
	台
	吸顶式5匹空调，来电自启动
	1
	


备注：要求提供完整的技术使用说明书，内容应包括仪器的技术参数、结构说明、使用说明、维护和保养，附件和工具目录及补充认为其它必要的内容。要求提供设备出厂检测报告.
4．设备应提供的合格证书、检定证书（检定机构的等级）要求
应提供出厂校准或鉴定证书、检验合格证。
[bookmark: _Toc236019891][bookmark: _Toc242847237][bookmark: _Toc20903][bookmark: _Toc242847122][bookmark: _Toc242847238][bookmark: _Toc242847123][bookmark: _Toc18554][bookmark: _Toc236019892]5. 设备的售后服务要求
5.1质量保证期为交货后12个月内，整机三年保修。
5.2卖方保证其提供的产品是全新的、未使用过的，并在各个方面符合招标文件规定的质量、规格和性能，卖方保证其产品在正确安装的情况下能安全可靠地运行。在合同规定的质量保证期内，卖方对因设计、制造、运输和材料缺陷等原因而导致工程或其中一部分遭受的任何破坏、缺陷或故障，一经收到买方的书面通知应立即免费向招标方补偿每种破损、缺陷的产品(包括由此发生的运输费和税费)，同时买方将根据合同中有关条款对由此造成的直接损失进行索赔。
6. 现场检验
当货物运到指定合同交货地后，买方及委托的质检单位根据装货清单检查收到货物的数量、包装情况及运输和装卸中是否引起物理损坏或丢失，若买方认为有必要还将进行抽样检验，卖方有权参加检验。根据检验结果，如果货物数量和质量不满足合同要求，卖方应根据买方的要求对货物免费进行更换，并承担所有批次的抽样试验费用。
[bookmark: _Toc32393][bookmark: _Toc242847239][bookmark: _Toc236019893][bookmark: _Toc242847124][bookmark: _Toc352228999]7.投标商应具备的资格要求
7.1 为确保得到原厂培训及售后服务，投标人须取得生产厂家项目授权及售后服务承诺书原件；
7.2 交货、培训时须提交生产厂家的出厂证明原件（签字盖公章原件）。
8.包装与运输
8.1 复合机应采用适宜的方式包装，包装应有防止鼠害和变形的措施,应使用大小适合，防日晒雨淋的坚固木箱或板条箱包装。
8.2 包装应有足够的强度以耐受运输、装卸、安装、堆放期间的处置及随后在安装现场的搬运。
8.3 为确保货物安全到达目的地，所有的包装箱都应正确的作有清晰的标记，以避免因不完善的包装及不完整或难以辨认的标记而导致货物丢失或错误地发送的可能性。
8.4包装体应标明：
a)	制造厂名；
b)	型号；
c)	数量；
d)	包装体总重量；
e)	“小心轻放”等字样或指示标记。
[bookmark: _Toc153700740][bookmark: _Toc27080]9、技术服务
9.1 合同签定后，卖方应指定负责本工程的项目经理，负责协调卖方在工程全过程的各项工作，如工程进度、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等。
9.2 买卖双方技术人员在买方指定的地点召开工程设计联络会议解决设计及制造中的问题。设计联络会议要由卖方作好记录，包括讨论的内容、项目和得出的结论。纪要要用中文书写，在双方首席代表确认并签字后，作为合同的一部分。
9.3 技术文件
    卖方应按合同要求及时提供满足工程设计需要的有关图纸和技术资料。文件的交接要有记录。技术文件包括：
a) 空调外形尺寸、安装方式与尺寸、屏面布置图、柜底电缆开孔图、输入、输出端子布置图；
b) 空调单面整体的总重量、最大运输尺寸和重量；
c) 空调的动荷载和静荷载；
d) 设备安装使用说明书、产品拆卸一览表、装箱单、产品合格证明、备件一览表及运行、维护、检修说明书和工厂试验报告。
9.4 技术文件的交接时间表
	文件名称
	提供时间
	数量
	接收单位
	文件类型

	9.3 a)～c)
	随投标文件
	随投标文件
	随投标文件
	书面

	9.3 d)
	随合同设备
	每套设备2份
	
	书面，另提供电子文档1份

	9.3 a)～c)
	合同签定前
	2
	设计单位
	书面，另提供电子文档1份


9.5 设计文件、图纸及说明只限于用中文书写，并附电子文档(U盘或光盘1份，软件平台为OFFICE2003、AutoCAD 2004版)。
9.6 工厂检验
9.6.1 卖方所提供的设备在发货前应在工厂进行严格和完善的测试检验，买方有权派技术专家到卖方生产厂检验和测试设备的性能和技术指标。如设备运抵安装现场后经双方检查确认有短缺或损坏、或设备安装后经测试发现存在故障及性能、技术指标达不到技术规范书中所规定的要求时，卖方应在原合同规定的期限内免费更换或修复。
9.6.2 如果买方不派人，出厂测试应由卖方执行，并应在设备发运前，将设备工厂测试数据报告提交买方审核。检查不合格的产品不得出厂。
9.7 工程安装、督导
9.7.1 卖方应派遣熟悉设备、经验丰富的技术专家和工厂技术人员指导或参加设备的安装施工，负责系统的调测和开通，对督导人员未能及时到场所引起的一切后果负全部责任。买方有权派出自己的技术人员参加此项工作，对需要更换和修复的设备，由卖方提出技术方案经买方确认后方可实施。
9.7.2 安装：买方将负责工程设备的安装，卖方应派专门人员现场指导安装，并保证安装质量。
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