工具箱

技术规范书
广西电网有限责任公司北海供电局
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总则

本招标技术文件适用于工具箱的功能、性能、安装等方面的技术要求。

本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文，凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。
如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议, 则意味着投标方提供的设备(或系统)完全符合本招标技术文件的要求。如有异议, 不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。
本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。
投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。
投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
本招标技术文件未尽事宜, 由买卖双方协商确定。

工作范围

供货范围

投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的设备及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。

供货范围一览表

投标方应确保供货范围完整，对于属于合同设备运行所必需的部件（含备品、专用工具等），即使本供货范围未列出或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足。

	序号
	物资名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	工具箱
	500ml广口瓶4只+100ml注射器4只
	个
	5
	


联系人：董桉源

联系电话：18877916323      0779-2070535

地址：广西北海市工业园区供电局生产综合基地

投标方应根据自身设备的具体情况，提供详细的设备配置清单，包括安装材料、专用工具和备品备件，清单中依次说明型号、数量、生产厂家等内容。
范围和界限

如果设备技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外, 投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准, 并从招标方处获得书面的认可才能使用。
应遵照最新版的IEC标准及和中国标准、规程要求。

使用条件

正常工作大气条件

环境温度：-10℃～+55℃；

环境湿度：10%～90%；

海拔：≤1000m。

安全：IEC/EN61010-1
技术要求
材质：铝合金材质，外表面坚固，内衬泡沫定制，广口瓶直径8cm
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备注：所附图片仅供参考，不涉及品牌指定，投标人不能直接引用该图片应标。

功能要求

存放注射器、广口瓶稳固，可存放500ml广口瓶4只+100ml注射器4只
包装、运输、安装及质量保证

7.1供货方应按合同要求供货及相应随机附件，并提供货物清单，免费送货上门。

7.2装置的包装应符合国家有关标准的规定。在运输过程中供货方对设备应采取防震、防火、防爆、防碎等措施，各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失，在包装盒上明显位置粘贴“玻璃制品，请小心轻放，易碎”等字样。

7.3检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。
7.4投标方应遵守本招标技术文件中各条款和工作项目的ISO9000、GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。
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CHINA SOUTHERN POWER GRID



