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[bookmark: _Toc6793][bookmark: _Ref191806497][bookmark: _Toc30533][bookmark: _Toc14609][bookmark: _Toc523850196][bookmark: _Toc15516][bookmark: _Toc124406412][bookmark: _Toc407415869][bookmark: _Toc407982391][bookmark: _Toc407417356][bookmark: _Toc411267585][bookmark: _Toc411269790][bookmark: _Toc411269791][bookmark: _Toc407982392][bookmark: _Toc411267586][bookmark: _Toc407415870][bookmark: _Toc407417357]总则
[bookmark: _Toc25438][bookmark: _Toc124406413][bookmark: _Toc20388][bookmark: _Toc523850197][bookmark: _Toc13421][bookmark: _Toc10091]项目建设范围
海南电网 PKI/CA 系统于2008年建成并投入运行，累计已颁发证书 30000 多张，目前身份认证系统核心组件匹配的服务器密码机未采用信创国产化设备。本次项目范围是为海南电网公司国产化PKI/CA系统采购配套服务器密码机设备。
供货范围如下所示，具体技术规格要求参见后文。
	序号
	供货范围
	单位
	数量
	备注

	1
	服务器密码机
	台
	10
	


招标方在签订合同时有权调整所购数量及设备配置。
[bookmark: _Toc6494][bookmark: _Toc11027][bookmark: _Toc14021][bookmark: _Toc523850198][bookmark: _Toc124406414][bookmark: _Toc3485]质量保证
投标方应保证所提供的所有货物的功能、性能、质量均能满足本招标文件要求。技术规范书中标注为★的条款或参数，投标方必须满足。
[bookmark: _Toc10261][bookmark: _Toc523850199][bookmark: _Toc30122][bookmark: _Toc124406415][bookmark: _Toc3202][bookmark: _Toc17579]进度保证
投标方必须保证在签订合同后（包括节假日）30天内到货，货到后（包括节假日）60天内完成安装调试并投入投入使用。
[bookmark: _Toc3150][bookmark: _Toc523850200][bookmark: _Toc124406416][bookmark: _Toc3405][bookmark: _Toc19290][bookmark: _Toc20192]系统适用标准
除本招标文件另有说明外，投标方提供的所有产品均应按照国际标准、国家标准进行设计、制造、检验和安装。所用的标准必须是最新版本，如果这些标准的内容有矛盾时，应按照最高标准的条款执行或按双方协商同意的标准或条款执行。
[bookmark: _Toc10711][bookmark: _Toc29271][bookmark: _Toc124406418][bookmark: _Toc523850201][bookmark: _Toc2723][bookmark: _Toc32487][bookmark: _Toc427568145][bookmark: _Toc518408400][bookmark: _Toc427380950]对投标方的要求及其工作范围
[bookmark: _Toc27633][bookmark: _Toc18579][bookmark: _Toc523850202][bookmark: _Toc23246][bookmark: _Toc3096]对投标方的技术要求
1) 所提供的产品必须在国内运行的良好记录。
2) 技术规范书中在引用某标准的地方，投标方应当使用合同生效的、最新的引用标准文本，不能用另外标准代替，除非从招标方处获得许可的标准代替。如果引用某不合适的标准或者未引用某合适的标准，或者不能得到所需要的标准，投标方可选择某合适的标准，并且在制造商着手进行工作前需得到招标方的许可。
3) 招标方与投标方在解释某标准有不同意见时，招标方的解释是最终的解释。
4) 本技术规范书可以作为投标方编制投标文件的依据，对于本技术规范书的某些部分，投标方如不能满足要求，应在投标文件中提出说明，否则，招标方即认为投标方提供的产品可以满足本技术规范书的要求。
5) 投标方应确保其所供产品组成系统的完整性，合同文件遗漏的一切事项，只要这些事项可以确定为是保证投标方所供系统安全、稳定、可靠的有效地投产所必需的，都应该被认为包括在合同价格之内。
6) 投标方可以对本标书提出修改意见供招标方参考，因需要招标方有权对本技术规范书进行修改和补充。
7) 投标方必须推荐先进、稳定、可靠的产品，并保证在三年内不停产。
[bookmark: _Toc17906][bookmark: _Toc2223][bookmark: _Toc523850203][bookmark: _Toc6564][bookmark: _Toc18500]投标方的工作范围
1) 投标方必须积极配合招标方提出的配置调整要求（无次数限制），保证项目顺利实施。
2) 投标方负责所供产品的运货、提货、交货，运送到招标方指定地点，并保证产品质量。
3) 交货地点要求：按招标方指定的地点交货。
4) 如果因为投标方生产能力不足、产品或其他存在技术问题而延误供货期，投标方应负责由此产生的一切后果，并进行经济赔偿。
5) 投标方所提供的产品均满足投标文件中应答的技术指标。
6) 在招标方要求的前提下，投标方安排有关工程技术联络会等技术服务。
7) 投标方提供与其他厂商的施工配合。
8) 投标方应为招标方培训专业维护运行人员。
[bookmark: _Toc22344][bookmark: _Toc411267588][bookmark: _Toc16188][bookmark: _Toc23709][bookmark: _Toc407415872][bookmark: _Toc29302][bookmark: _Toc411269793][bookmark: _Toc407982394][bookmark: _Toc240049345][bookmark: _Toc427568148][bookmark: _Toc407417359][bookmark: _Toc523850205][bookmark: _Toc427380953][bookmark: _Toc518408403][bookmark: _Toc124406421][bookmark: _Toc407982395][bookmark: _Toc407415873][bookmark: _Toc407417360]报价范围
投标方报价中必须包括：
1) 产品价格（含安装调试等相关技术服务，详见2.4）。
[bookmark: _Toc523850206][bookmark: _Toc12070][bookmark: _Toc11454][bookmark: _Toc243912812][bookmark: _Toc124406423][bookmark: _Toc7345][bookmark: _Toc261789821][bookmark: _Toc20478][bookmark: _Toc349634215][bookmark: _Toc261789486][bookmark: _Toc124406433]技术服务
[bookmark: _Toc32116][bookmark: _Toc248][bookmark: _Toc261789487][bookmark: _Toc124406424][bookmark: _Toc27434][bookmark: _Toc261789822][bookmark: _Toc427568154][bookmark: _Toc1783][bookmark: _Toc523850207][bookmark: _Toc411269795][bookmark: _Toc349634216][bookmark: _Toc411267590][bookmark: _Toc427380959][bookmark: _Toc243912813][bookmark: _Toc518408406]2.4.1 技术服务内容
要求投标方至少为本工程提供以下技术服务：
1) [bookmark: _Toc523850208][bookmark: _Toc411269796][bookmark: _Toc518408407][bookmark: _Toc6331][bookmark: _Toc427568155][bookmark: _Toc349634217][bookmark: _Toc261789823][bookmark: _Toc124406425][bookmark: _Toc261789488][bookmark: _Toc427380960][bookmark: _Toc17471][bookmark: _Toc243912814][bookmark: _Toc411267591]产品供货及安装调试：负责10台服务器密码机的供货、运输、提货及交付至海南电网公司指定地点，并完成设备上架、安装、调试工作，确保海南电网公司各系统（CA 证书签发中心、RA 证书注册中心、KM 密钥管理中心、OCSP 目录服务器、CSS 自助服务等系统）能正常使用新密码机，同时完成相关线缆整理及标签标注工作。
2) 保修和维护：自招标方向投标方订购产品安装部署之日起，提供包括热线技术指导、现场故障排除、故障产品维修等各种用户技术服务。保证为招标方提供 “常年保修、维护、保养”服务；开通 7*24 小时的热线服务电话随时解答用户的问题；在出现问题并初步判断为投标方产品故障时，投标方接到招标方通知后，应能通过远程诊断、电话技术咨询或现场服务，尽快排除故障；因投标方产品及实施问题或服务响应不及时给最终用户造成的损失，应按双方制定的标准对最终用户进行赔偿。
3) 包括人工费、差旅费、验收过程中出现的技术联络会产生的费用均由投标方承担。
4) 其他服务要求：协助海南电网公司制定详细的实施计划并确保其安全实施；配合进行系统切换测试，保证新信创密码机切换过程中业务系统的稳定运行。
[bookmark: _Toc5780][bookmark: _Toc21006]2.4.2 技术服务要求
[bookmark: _Toc518408408][bookmark: _Ref191806390][bookmark: _Ref191806455][bookmark: _Ref191806386][bookmark: _Ref191806438][bookmark: _Ref191806475][bookmark: _Ref191806434][bookmark: _Ref191806485][bookmark: _Toc124406426][bookmark: _Ref191806505]2.4.2.1产品供货、安装调试及施工配合要求
1) 投标方提供产品均为合同限定的公司和国家所制造。
2) 投标方应提出产品的部署、测试相对时间表。
3) 安装调试在投标方人员指导下按投标方提供经招标方认可的设计进行，安装由投标方负责，招标方人员参加配合，投标方应编排计划进度表，定期向招标方用书面形式报告进展情况及遇到的问题及解决的措施。
4) 除招标方另作规定，投标方必须负责一切与安装有关的实地工作和服务。
5) 如果因为投标方产品或软件存在技术问题而延误供货期，投标方应负责由此产生的一切后果，并进行经济赔偿。
[bookmark: _Toc518408413][bookmark: _Toc124406430][bookmark: _Toc516297795]2.4.2.2产品维护要求
自招标方向投标方订购产品安装部署之日起，投标方应向招标方提供包括热线技术指导、现场故障排除、故障产品维修等各种用户技术服务。依照产品所发生问题的严重性，由投标方提供如下维护工作：
1) 保证为招标方提供 “常年保修、维护、保养”服务。
2) 保证开通7*24小时的热线服务电话随时解答用户的问题，保持和投标方有关技术人员定期和不定期的密切联络。
3) 在出现问题并初步判断为投标方产品故障时，投标方接到招标方通知后，投标方应能通过远程诊断、电话技术咨询或现场服务，尽快排除故障。
4) 因投标方产品及实施问题或服务响应不及时给最终用户造成的损失，应由投标方按双方制定的标准对最终用户进行赔偿。
[bookmark: _Toc518408412][bookmark: _Toc516297794][bookmark: _Toc124406429]2.4.2.3产品质保要求
1) 对于所供产品，从竣工验收完成开始，提供包括5年免费（原厂）质保，7*24小时产品维护服务（售后服务热线，随时回答招标方在产品使用过程中的问题；30分钟内响应用户维修和维护要求，需要现场支持的4小时内到达现场）。
2) 质保期内为产品提供免费的软件版本升级服务。
3) 质保期内为产品提供免费的损坏或缺陷部件，并提供免费的更换服务。
4) 为最终用户提供紧急的支援服务等。
[bookmark: _Toc523850210][bookmark: _Toc31833][bookmark: _Toc3518]2.4.2.4 培训要求
基础培训，为海南电网公司相关人员提供全面的培训服务，培训内容包括但不限于服务器密码机的操作使用、日常管理、常见故障排查与处理方面。培训方式应包括理论讲解、实际操作演示以及现场答疑等，确保培训人员能够熟练掌握相关技能，培训人数根据海南电网公司的实际需求确定。
专业培训，外派1人参加“密码技术应用员”培训，含培训、考试、差旅和食宿等费用都由中标方支付；培训完后，若海南本地无考试机构，还需外出考试，即中标方需支付外出考试的差旅和食宿费用。
[bookmark: _Toc18186][bookmark: _Toc12444]技术指标要求
[bookmark: _Toc523850211][bookmark: _Toc2606][bookmark: _Toc26359][bookmark: _Toc30717][bookmark: _Toc28465]基本要求
1) 本技术参数要求是招标方最低技术参数要求，投标方所投产品不得低于本技术参数要求。
2) 投标方必须根据本技术规范书的编排顺序，逐项逐条地给予明确的答复，并给出具体数值。
3) 投标方应出具相关证明文件（测试证明文件或计算公式等），并盖公司章确认。
[bookmark: _Toc20182][bookmark: _Toc30116][bookmark: _Toc4841][bookmark: _Toc1288][bookmark: _Toc124406438][bookmark: _Toc523850212]技术参数要求
本项目中的设备，应按照不小于本规范书提出的技术要求选型。投标方需对以下技术要求逐项应答；采购方保留在确定中标单位前，对投标人所投标的产品根据招标技术要求进行测试的权利，如果测试结果与投标人所投标书不符或弄虚作假者，将按有关规定取消其中标资格。
	[bookmark: _Toc518408537][bookmark: _Toc124406447]序号
	参数名称
	要求

	1
	CPU 架构
	基于自主可控芯片的 CPU 架构。

	2
	产品资质
	1、 符合GM/T0028《密码模块安全技术要求》第二级要求，必须提供商用密码产品认证证书。
2、通过国家网络与信息系统安全产品质量检验检测中心认证。

	3
	操作系统
	自主可控操作系统。

	4
	算法支持
	支持SM1/SM2/SM3/SM4等国密算法以及国际主流算法。支持对密钥的全生命周期管理功能，包括密钥生成、安全存储、备份恢复、密钥销毁等功能支持基于国家密码管理局批准的SM1/SM2/SM3/SM4标准密码算法功能；支持基于SM1、SM4国密算法的对称加解密功能，基于SM4的MAC校验码产生与校验功能；支持基于标准密码算法SM2的非对称加解密、签名验签、密钥交换协议功能；具备数字信封功能：支持基于SM2密码算法的数字信封；支持基于SM3的数据摘要功能，支持基于SM3的HMAC校验码产生与校验功能。

	5
	密钥管理
	支持对密钥的全生命周期管理功能，包括密钥生成、安全存储、备份恢复、密钥销毁等功能；依据国家标准的密钥管理规范，采用三级密钥保护结构，重要的密钥操作采用多人分量管理机制。

	6
	设备接口
	[bookmark: _GoBack]标配2个千兆电口,可提供1个PCI-E扩展槽位，标准机架式设备，冗余电源配置，USB口≧4个，1个HDMI口或1个VGA口。

	7
	性能指标
	(1) SM2 签名≥10000 次 / 秒（若≥12000次/秒，则视为优于，提供性能证明材料）；(2) SM2 验签≥4000 次 / 秒；(3) SM2 加密≥2000 次 / 秒；(4) SM2 解密≥3000 次 / 秒；(5) SM2 密钥对生成≥10000 对 / 秒（若≥12000次/秒，则视为优于，提供性能证明材料）；(6) SM3 摘要生成≥800Mbps 次（若≥850Mbps，则视为优于，提供性能证明材料）；(7) SM4 加密≥800Mbps（若≥850Mbps，则视为优于，提供性能证明材料）;(8) SM4 解密≥800Mbps（若≥850Mbps，则视为优于，提供性能证明材料）。

	8
	安全功能
	具有安全审计功能、手动毁钥功能、安全关机功能、故障报警功能、远程维护功能；采用特殊结构设计确保服务器密码机能够防辐射、防探测；采用主动菜单毁钥，仅系统管理员认证通过后才可进行菜单毁钥；采用口令保护和身份认证的双重保护，控制对服务器密码机的配置管理操作。

	9
	其他要求
	1、应支持包括但不限于密码机主密钥、业务密钥、证书的录入、导入、导出、迁移等密钥、证书安全管理要求；应支持包括但不限于密码算法、密码服务接口、密码管理接口、设备监控接口等接口服务及接口开发库（包括但不限于 c 语言和 java 语言）的应用要求。
2、★投标方需承诺所投产品能够与海南电网现有PKI/CA系统（为长春吉大正元信息技术股份有限公司研发，版本号为V2.1.0）兼容，如不兼容将由中标方协调海南电网PKI/CA系统开发商进行密码机适配改造，如涉及到改造费用将由中标方支付。



[bookmark: _Toc26855][bookmark: _Toc15137]实施要求
1) [bookmark: _Toc19691]负责编制实施方案、测试方案、初验资料、终验资料、配合编制演练方案并参与演练，负责本产品线缆整理及标签标注；实施方案应详细规划密码机在各系统（CA 证书签发中心、RA 证书注册中心、KM 密钥管理中心、OCSP 目录服务器、CSS 自助服务系统）中的部署位置、安装步骤、配置方法以及与现有系统的集成方式等；测试方案应涵盖功能测试、性能测试、安全测试等方面，确保密码机满足项目需求；初验资料和终验资料应按照海南电网公司的相关规定和标准进行编制，包含设备清单、测试报告、验收申请等内容；配合编制演练方案并参与演练，以检验密码机在应急情况下的运行能力和可靠性；
2) 实施工程师须主动与网络、安全、应用等各方人员沟通，根据业务系统需求进行策略配置、联调等系统集成工作，保证实施按时按保质完成。在 CA 证书签发中心、RA 证书注册中心等系统的密码机部署过程中，实施工程师要与网络团队协作，确保网络配置正确，密码机能够正常接入网络；与安全团队沟通，制定合理的安全策略，保障密码机的安全运行；与应用团队配合，进行系统联调，使密码机能够为业务系统提供稳定可靠的密码服务 。
[bookmark: _Toc21436][bookmark: _Toc23019]其他要求
投标方应提供所供服务器密码机的详细技术文档，包括产品说明书、安装手册、用户手册、维护手册等，文档应涵盖密码机的硬件架构、软件功能、操作流程、故障处理方法、安全注意事项等内容，以便海南电网公司相关人员能够更好地使用和维护设备。
投标方在项目实施过程中，应遵守海南电网公司的相关安全管理制度和规定，如信息安全管理规定、机房管理制度等，确保项目实施过程中的信息安全和设备安全。
[bookmark: _Toc31762][bookmark: _Toc523850215][bookmark: _Toc7829][bookmark: _Toc28675] 测试及验收
[bookmark: _Toc10997][bookmark: _Toc25725][bookmark: _Toc15879][bookmark: _Toc271893793][bookmark: _Toc317236947][bookmark: _Toc10509][bookmark: _Toc523850216][bookmark: _Toc374]概述
中标方提供的产品应根据招标方同意的程序进行检验和测试，并在投标书中给出参考的测试目的、内容。招标方保留根据中标方的承诺而监视试验的权利。
当产品部署后，如发现产品有缺陷或当安装完毕后按中标方的出厂试验报告数据进行现场测试时，发现指标达不到中标方提供的产品技术数据和招标方技术规范要求的技术性能时，中标方应免费为招标方更换，然后进行系统测试和验收。
中标方必须协助招标方进行验收，由中标方原因导致验收不通过，由此产生的一切损失由中标方承担。
整个验收分为两个阶段：到货验收和竣工验收。资料的完整性也是验收项目之一。
[bookmark: _Toc29476][bookmark: _Toc11266]到货验收
[bookmark: _Toc271893796][bookmark: _Toc523850218][bookmark: _Toc317236949][bookmark: _Toc32538][bookmark: _Toc17697][bookmark: _Toc12490][bookmark: _Toc3132]根据中标产品的技术规范要求和质量标准，对产品进行检查验收，对产品有异议，招标方有权当场拒收。如发现数量不足或有质量等问题，中标方负责按照招标方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。
产品设备齐全，包装完整，经开箱检查后型号及规格与合同设备清单一致，设备加电检测工作正常后，视为到货验收合格。
[bookmark: _Toc32556][bookmark: _Toc27368]竣工验收
1) 试运行期为1个月，试运行期间内将对全系统的稳定性和可靠性进行观察作为试运行验收测试的内容。在此期间由于产品设计、性能及集成等方面出现的问题均应由中标方免费负责及时处理，但在修复后重新进行试运行。
2) 产品以及整个系统运行正常，且试运行期满后，提交试运行报告及测试报告后，申请竣工验收。
3) 自招标方、中标方双方签署竣工验收报告之日起，合同产品进入质保期。
[bookmark: _Toc26147][bookmark: _Toc32465]结算及归档
竣工验收后，中标方须配合招标方按项目建设相关规定在15天内完成合同结算工作，按档案归档相关规定在45天内完成归档工作。
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