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2026年曲靖供电局综合服务中心窗帘采购技术规范书











云南电网有限责任公司曲靖供电局
2026年6月
1 总则
1.1 本技术规范书适用于云南电网有限责任公司曲靖供电局综合服务中心窗帘采购，它提出了该项物资面料、工艺、安装等方面的技术要求。
1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方保证提供的产品符合本规范书并满足不低于现行的行业标准和国家标准要求。
1.3 本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
1.4 本技术规范书经招、投标双方确认后作为服务合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.5本技术规范书未尽事宜，由招、投标双方协商确定。
[bookmark: _Toc271281204][bookmark: _Toc246216316][bookmark: _Toc112756677][bookmark: _Toc279695347][bookmark: _Toc440106596][bookmark: _Toc276490890][bookmark: _Toc276492358][bookmark: _Toc340418312]2 项目范围
[bookmark: _Toc340418314][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _GoBack]曲靖供电局员工宿舍、变电运行一所下辖通泉、龙海、大庄三座变电站窗帘定制。供货范围为：云南省曲靖市麒麟区南苑路、寥廓北路、变电运行一所下辖通泉、龙海、大庄三座变电站。供货前应到现场实地测量窗户面积制作合适的产品，按实际安装数量供货、包干结算。预测数量如下表：
	序号
	物资名称
	单位
	数量
	备注

	[bookmark: OLE_LINK6]1
	布艺窗帘
	平方米
	276
	员工宿舍

	2
	全遮光卷帘
	平方米
	42
	通泉、龙海、大庄变电站


[bookmark: _Hlt513197683]3 供货方式
由中标方安排专业窗帘安装人员到现场安装
4 面料及工艺标准
[bookmark: _Toc487358412][bookmark: _Toc502462618][bookmark: _Toc282433758][bookmark: _Toc276492435][bookmark: _Toc487356754][bookmark: _Toc282993359][bookmark: _Toc296433015][bookmark: _Toc503066544][bookmark: _Toc276490917][bookmark: _Toc107649216][bookmark: _Toc506689390][bookmark: _Toc279695207]投标方提供的产品必须是全新的，持久耐用的，符合GB/T 19817-2005、GB 18401-2010、GB/T 17591-2025及FZ/T 62011.4-2016的质量、环保及阻燃规定。（1）卷帘采用全遮光材料，遮光效率≥95%。覆盖窗框不漏光。（2）布艺窗帘褶裥比不低于1:2.5。
[bookmark: _Toc513001938][bookmark: _Toc513199115]5 安装要求
5.1安装时间（1）曲靖供电局综合服务中心要求于7月13日前完成供货安装。（2）变电运行一所卷帘于安装前15日联系工作人员确认卷帘安装时间，在指定日期当日9：00前将产品运送至指定地点安装，总体要求在7月30日前完成供货安装。
5.2其他要求 安装时应对墙面、地面、家具采取防护措施，安装完成后应清理现场。
6 验收标准
（1）窗帘成品应无明显色差、污渍、破损、脱线、外观无瑕疵等缺陷，运行顺畅平稳、无卡顿、无异响，驻停位置准确。（2）褶皱均匀、悬挂平整，尺寸误差≤±3mm/m5。（3）安装位置合理无歪斜、扭曲、鼓包，确保承重与稳定性，能承受长期拉力，操作寿命≥30,000次。验收由招标方人员现场验收，对于招标方提出的整改要求，投标方必须及时按要求整改。如果招标方验收不合格或施工材料不满足要求，并且投标方不配合整改的，招标方有权终止本次技术服务，所造成的一切损失由投标方承担。
7 售后服务
质保期按行业标准执行。质保期内，若发生质量问题，中标方须及时上门维修；若因产品质量问题导致无法正常使用，中标方须免费重新制作及安装。
8 报价方式：总价报价
	序号
	物资名称
	单位
	数量
	单价（元/平方米）

	[bookmark: OLE_LINK4]1
	布艺窗帘
	平方米
	
	

	2
	全遮光卷帘
	平方米
	
	

	[bookmark: OLE_LINK5]总价（元）
	
	限价（元）
	48000
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