[image: 模板-3]



开关柜局放测试仪
技术规范书
编号：030003000352





深圳供电局有限公司
二O二二年四月

目  录
1 总则	3
2 工作范围	4
2.1 项目概况	4
2.2 范围和界限	4
2.3 服务范围	5
3 应遵循的主要标准	6
4 使用环境要求	6
5 技术要求	7
6 产品对环境的影响	12
7技术文件要求	12
8 监造、包装、运输、安装及质量保证	12
8.1监造	12
8.2包装	13
8.3运输	13
8.4安装使用指导	13
8.5质量保证	13
9技术差异表	14
10投标方需说明的其他问题	14

















[bookmark: _Toc112756677][bookmark: _Toc485835106]1 总则
1.1  本招标技术文件适用于深圳供电局有限公司采购的开关柜局放测试仪它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2  本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
1.3  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议， 则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小， 都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时， 按较高标准执行。
1.5  本招标技术文件经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。若本标书涉及有关商务方面内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。
1.6  本招标技术文件未尽事宜，由招标、投标双方协商确定。
1.7  投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。
1.8  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。
1.9  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
1.10  标注“★”的条款为关键条款，投标方应出具相应技术资料证实其设备可以达到该参数要求，作为评标时打分的重点参考，否则做为废标处理。
1.11本次招标必须提供交货样品（做为评审标准及交货依据）
1.12本次招标的中标单位所提供的仪器在交货时必须通过实际测试所满足技术最低标准，否则我局有权退货。
1.13投标人报价低于最高限价的 85% 的，需提供成本分析报告(通过数据表格及文字分析说明，阐明本项目成本构成内容，提供成本控制具体方案，以及各项成本的节约措施，并证明成本节约的实际成效)

[bookmark: _Toc485835107]2 工作范围
[bookmark: _Toc485835108][bookmark: _Toc290652071]2.1 项目概况
本标书采购的设备适用的工程概况见表2.1：工程概况一览表。
表2.1  工程概况一览表 （项目单位填写）
	序号
	名 称
	内  容

	1
	采购设备或项目名称
	开关柜局放测试仪

	2
	项目单位
	深圳供电局有限公司

	3
	项目单位地址
	


[bookmark: _Toc290652072][bookmark: _Toc485835109]2.2 范围和界限
1）本标书适应于所供设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。
2）现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。
3）本标书未做说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款2所规定的有关标准执行。
[bookmark: _Toc290652073][bookmark: _Toc485835110]2.3 服务范围
1）供货范围一览表（项目单位填写）
投标方提供的本标书采购设备及其附件的具体规格、数量见表2.2：供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。
表2.2   设备供货范围响应表
	序号
	名称
	单位
	项目要求
	投标方保证

	
	
	
	型式、规格
	数量
	型式、规格
	数量

	1
	现场测试仪局放诊断系统（主机）
	台
	见技术参数
	1
	
	

	2
	安卓平板电脑
	台
	见技术参数
	1
	
	

	3
	便携包
	个
	见技术参数
	1
	
	

	4
	用户手册
	本
	见技术参数
	1
	
	

	5
	交流充电器和USB A—迷你USB连接线
	套
	见技术参数
	1
	
	

	6
	高级防噪音耳机
	套
	见技术参数
	1
	
	

	7
	传感器；2米RG223 BNC电缆
	套
	见技术参数
	1
	
	



2）投标方应按本标书的要求提供全新的、合格可用的仪器及配件。投标方应向招标方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.2， 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品，并符合相关技术要求。
3）投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对其质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收报告。
4）工厂试验由投标方在生产厂家内完成，但应有招标方代表参加，参加工厂验收的人数及天数等规定详见标书商务部分。
5）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。
6）如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属于制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。
8）本标书采购设备安装、调试和现场交接验收和试验合格后方可使用。设备正常使用后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。
9）投标方应按招标方要求免费提供必须的人员培训和技术指导，确保招标方正常使用和维护设备。
[bookmark: _Toc485835111]3 应遵循的主要标准
除本标书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。
[bookmark: _Toc279769035]下列文件对于本技术规范书的应用是必不可少。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本技术规范书。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术规范书：
GB311-83       《电气设备预防性试验规程》
DL/T848        《高压试验装置通用技术条件》
GB6587-79     《电子测量仪器环境试验总纲》
以上标准如有新版本，按最新版本执行。
[bookmark: _Toc485835112]4 使用环境要求
[bookmark: _Toc279769036]本设备招标书技术文件需要采购的设备，其外部使用条件见表4.1。投标方应对所提供的设备性能参数在外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。
4.1 设备使用环境要求相应表（项目单位填写）
	序号
	名  称
	项目要求值
	投标方保证值
	备注

	1
	操作温度
	-20℃~+50℃
	
	

	2
	频率
	50Hz
	
	

	3
	海拔高度
	小于5000m
	
	

	4
	语言文字
	需英文和汉字切换
	
	


[bookmark: _Toc276492375][bookmark: _Toc276490903][bookmark: _Toc485835113]5 技术要求
[bookmark: _Toc277597176][bookmark: _Toc283566853][bookmark: _Toc485835114][bookmark: _Toc485834707][bookmark: _Toc276492376][bookmark: _Toc283566854][bookmark: _Toc277597196]5.1 功能要求：
1)	易于使用，重量轻、便于携带；
2)	可实现自动建立测试记录，并可重复测试和查看趋势；
3)	快速的从中压和高压测试数据中进行筛选；
4)	根据初期中高压的绝缘故障提供一个早期预警，确保中高压网络的安全可靠运行；
5)	全部数据可通过蓝牙同步的在手持式设备和平板电脑间进行传输；
6)	利用彩色显示屏可以实时查看5秒钟记录的局放值随时间的变化情况；
7)	通过使用可选购的户外性抛物线接收器（检测户外高压开关站的电晕和沿面放电情况）和户内声学探头（在中压开关柜缝隙处检测声学活动）进行检测。
[bookmark: _Toc485835120][bookmark: _Toc485834713]5.2设备技术参数和性能要求响应表
投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表（见表5.1）中“投标方保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写表16：技术差异表。标注“★”的条款为关键条款。
表5.1  技术参数和性能要求响应表（项目单位填写）
	[bookmark: _Toc485835121][bookmark: _Toc485834714]序号
	项目
	招标要求
	投标产品规格/要求
	响应程度

	TEV 传感器

	
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]测量范围（峰值）
	≥0 – 70 dBmV
	
	

	2
	测量范围（累积活动量）
	≥0 –350,000 mV/cycle
	
	

	3
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]频率响应
	5 – 60 MHz
	
	

	4
	分辨率
	≥1 dB
	
	

	5
	精确度
	≥±1 dB
	
	

	HFCT传感器

	7
	测量范围(HFCT100/50, Ztr=3.9)
	≥200 pC – 100 nC
	
	

	8
	测量范围（累积活动量）
	≥200 – 20,000 nC/cycle
	
	

	9
	频率响应(-3 dB)
	100 kHz – 20 MHz
	
	

	10
	分辨率
	≥1 dB
	
	

	11
	精确度
	±1 dB
	
	

	AA传感器

	13
	测量范围
	≥0 – 70 dBµV
	
	

	14
	中心频率
	40 kHz
	
	

	15
	分辨率
	1 dB
	
	

	16
	精确度
	±1 dB
	
	

	17
	增益级
	1
	
	

	硬件

	19
	外壳
	树脂ABS/TPE
	
	

	20
	显示屏
	3.5” 320x240 65k 彩色 LCD
	
	

	21
	控制
	5按键型薄膜按键
	
	

	22
	I/O接口
	BNC (HFCT),LEMO (外部 AA),
迷你USB (充电),
3.5mm 接口 (耳机)
	
	

	操作环境

	24
	防护等级
	IP 65 (附件接口封闭)
IP 55 (附件连接时)
	
	

	25
	实时诊断获取
	可以
	
	

	27
	温度
	-25 ºC to +60 ºC
	
	

	28
	湿度
	0 – 90 % RH 无冷凝
	
	

	电源

	30
	内置电池
	锂离子, 3.7 V, 4.5 Ah
	
	

	
	测试工作时间
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]≥8小时
	
	

	
	充电时间（从无电）
	≥4小时
	
	

	电池充电器

	
	输入 (Vin)
	90 –264 V, AC, 50/60Hz, max: 0.5A
	
	

	
	输出 (Vout)
	5 V DC (USB 1x 1A, 1x 2A)
	
	

	
	适用国家
	中国、英国、欧洲、澳洲、美国
	
	

	
	使用温度范围
	-20 ºC to 50 ºC
	
	

	
	湿度
	90 % RH 无冷凝
	
	

	10.1”安卓平板电脑

	
	处理器
	强大的4核1.6GHz处理器
	
	

	
	显示
	10.1”LED背光WXGA (1280x800)高清IPS显示
	
	

	
	相机
	200万像素后置相机和120万像素前置相机，720p视频记录功能
	
	

	
	RAM内存卡
	≥1GB
	
	

	
	存储卡
	≥8GB
	
	

	
	充电/PC连接
	迷你USB
	
	

	
	通讯
	[bookmark: _GoBack]蓝牙，Wi-Fi (WLAN802.11 b/g/n)
	
	

	管理器及应用

	
	功能性
	与主机蓝牙同步，关联电站/电缆的POA条形码，测试时储存电站/电缆的详细资料，及测试站点的测量图片
	
	

	
	
	
	
	

	
	结果显示
	局放幅值图，趋势图，综述表
	
	

	
	报告格式
	Microsoft® Excel®
	
	

	声学噪声消除耳机

	
	全包耳机
	
	
	

	
	尺寸规格
	
	
	

	
	尺寸
	手持式主机:227x122x75(mm);便携包: 310x355x245(mm)
	
	

	
	重量
	手持式主机: 0.56 kg;全部设备含便携包: 4.9 kg
	
	



[bookmark: _Toc485835124]6 产品对环境的影响
[bookmark: _Toc276490915][bookmark: _Toc276492433]制造厂应该提供有关设备对环境影响所需要的材料。任何已知的化学危险和环境危害应在手册或使用说明中明确。
制造厂应该对有关设备的不同材料的使用寿命和拆除的程序给予必要的指导，对再循环使用的可能性给予简要说明。
[bookmark: _Toc485835125][bookmark: _Toc399493399]7技术文件要求
在设备到货时，投标方应按招标方要求提供满足本次采购设备安装、调试、使用、维护所需要的相关技术文件纸质版至少3套，电子版资料2套。投标方提供的所有资料均应为中文版或中英文对照版。投标方提供本次采购设备所需的软件应为原装正版软件。具体要求提供资料如下：
a.出厂试验报告；
b.产品合格证；
c. 产品安装说明书和产品使用手册（包括：软件和硬件安装使用说明、系统功能说明、调试方法、维护项目、培训教程等等）。
d. 其它相关图纸资料、测试数据、软件密匙等等；
[bookmark: _Toc279695207][bookmark: _Toc276492435][bookmark: _Toc276490917][bookmark: _Toc485835126]8 监造、包装、运输、安装及质量保证
[bookmark: _Toc279695208][bookmark: _Toc276490898][bookmark: _Toc485835127][bookmark: _Toc276492370][bookmark: _Toc53672785][bookmark: _Toc471528253][bookmark: _Toc472997247][bookmark: _Toc200531202]8.1监造
本标书采购设备无监造要求。

[bookmark: _Toc485835128][bookmark: _Toc276492436][bookmark: _Toc276301528][bookmark: _Toc276490918][bookmark: _Toc279695209]8.2包装
[bookmark: _Toc276301529][bookmark: _Toc276490919][bookmark: _Toc276492437]1）要严格按照制造厂给出的说明书对设备进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供设备的运输和储存说明书。
2）设备制造完成并通过试验后应及时包装， 否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。
3）包装箱上应有明显的包装储运图示标志， 并应标明招标方的订货号和发货号。
4）设备的包装应能保证设备各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。
[bookmark: _Toc279695210][bookmark: _Toc485835129]8.3运输
1）设备单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配。
2）整体产品或分别运输的部件，都要适合于运输及装卸的要求。
3）制造厂应提供按全部解体检修用的备品备件和装用机具，随同产品发运。
4）随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。
[bookmark: _Toc276492438][bookmark: _Toc276301530][bookmark: _Toc276490920][bookmark: _Toc485835130][bookmark: _Toc279695211]8.4安装使用指导
投标方应在本标书采购设备首次使用时或必要时，安排技术人员提供现场安装和技术指导服务，并确保招标方现场技术人员熟练掌握设备功能和使用。设备在现场搬运、吊装就位和安装、测试、试验时，应按照GB 26164.1《电业安全工作规程 第1部分：热力和机械》的要求进行。
[bookmark: _Toc485835131]8.5质量保证
1）全部设备必须是全新的， 持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期使用寿命应不少于12年。
2）投标方应对其整组设备在到货后提供不少于3年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。
3）订购的新型产品除应满足本标准外， 投标方还应提供该产品的鉴定证书。
4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件， 投标方应积极配合。
5）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求， 并提供试验报告和产品合格证。
6）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系， 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。
7）仪器到达用户所在地后,由投标方的技术人员前往现场进行仪器的安装、测试, 并免费对招标方技术人员进行软硬件操作、仪器的保养、日常维护等方面的培训。
8）对仪器在质保期内出现的故障, 投标方人员在接到通知后应在2工作日内派技术人员到现场检查处理, 并立刻提出处理意见, 免费进行维修。
9）对于质保期已过的仪器, 厂家将负责终身维修。对于一般的故障, 处理时间15工作日内。对于严重的故障，将根据情况安排维修时间的长短。
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[bookmark: _Toc226362579]投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书技术文件要求，均汇集至表9.1。
表9.1   技术差异表  （投标方填写）
	序
号
	招 标 文 件
	投  标  文  件
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	简  要  内  容
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投标方：                                  盖章：
[bookmark: _Toc282421446][bookmark: _Toc282420857][bookmark: _Toc485835133][bookmark: _Toc287602850]10投标方需说明的其他问题
如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。
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