35kV怀群变电站增容改造工程

窗帘技术规范书

广西电网公司河池供电局
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总则

本招标技术文件适用于35kV怀群变电站增容改造工程窗帘的功能、性能、安装等方面的技术要求。
如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议, 则意味着投标方提供的设备(或系统)完全符合本招标技术文件的要求。如有异议, 不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。
本招标技术文件未尽事宜, 由买卖双方协商确定。

工作范围

供货范围

投标方应按本技术规范书的要求提供全新的产品及相应附件
供货范围一览表

项目名称：35kV怀群变电站增容改造工程
	序号
	物资名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	窗帘

	宽2.45米，高1.8米
	平方米
	40
	共9副窗帘


参考图：
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所附图片仅供参考，不涉及品牌指定，不能直接引用该图片应标。

范围和界限

用于变电站窗户遮光使用
应遵循的主要标准

3.1符合正常遮光使用，环保满足要求。

3.2采用的面料达到相应产品国家标准优质品指标。

使用条件

正常工作大气条件

环境温度：-10℃～+55℃；

技术要求
帘面材料:采用棉麻或布艺材料制作，耐干耐洗。

安全指标：甲醛含量应在300mg/kg以下，无异味。
供应商负责现场测量、现场安装。

窗帘需配置水平挂杆及挂钩。
功能要求

无
投标方需要说明的其它问题

无


[image: image2.jpg]o gy 75 B2 A

CHINA SOUTHERN POWER GRID



