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1.  总则
1.1   本设备技术规范书提出了该设备的功能设计、结构、性能参数等方面的技术要求。
1.2   本协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范，供方应保证提供符合本标书和工业标准的产品。本协议所提出的技术指标与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高指标执行。 
1.3   供方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，供方应对质量向需方负责，并提供相应的出厂和验收证明。
[bookmark: _Toc469818030][bookmark: _Toc469818029]1.4   本协议经供需双方确认签字后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.5   应采购满足自主可控要求的CPU
1.6   本协议未尽事宜，由供需双方协商确定。

2   基本技术要求
[bookmark: _GoBack]2.1   设备使用环境条件
2.1.1   空气温度
        最高温度    ＋40℃
        最低温度    －5℃   
        最大日温差  25K
        24 h内平均温度不高于35℃
2.1.2   海拔高度    不超过1000m
2.1.3   环境湿度    相对湿度不大于80%
2.1.4   技术要求
       风量   不小于50CFM

3   供货范围
3.1 供货要求
3.1.1 供方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本协议的要求。
3.1.2 供方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。
3.2 供货范围
项目名称：2026年变电管理二所生产材料购置项目（二次）
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	保护插件
	CPU插件
	1
	个
	CPU插件-用于武汉旌胜科技有限公司FH-6811保护测控装置



4、质量保证
4.1 供货方应保证其提供的产品及其附件是全新的，未使用过的，采用的是优质材料和先进工艺，并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能。供货方应保证设备及其组件经过正确安装、正常操作和保养，在其寿命期内运行良好，供货方应承诺设备的寿命不少于30年。在质保期内，由于供货方设计、材料或工艺的原因所造成的缺陷或故障，供货方应立即免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。
4.2 在质量保证期内，由于供货方设备的质量问题而造成停运，供货方应负责尽快更换有缺陷或损坏的部件并赔偿相应损失。设备的质保期将延长，延长时间为设备重新投运后12个月。
4.3 供货方从其他厂采购的设备，一切质量问题应由供货方负责。

[bookmark: _Toc225910598]5、技术服务、设计联络、工厂检验和监造
5.1. 技术服务：供货方应指定一名工地代表，配合买方及安装承包商之间的工作。供货方应指派合格的有经验的安装监督人员和试验工程师， 对合同设备的安装、调试和现场试验等进行技术指导。供货方指导人员应对所有安装工作的正确性负责，除非安装承包商的工作未按照供货方指导人员的意见执行，并且供货方指导人员立即以书面形式将此情况通知买方。
5.2. 设计联络会：为协调设计及其它方面的接口工作，根据需要买方与供货方应召开设计联络会。供货方应制定详细的设计联络会日程。签约后的4周内，供货方应向买方建议设计联络会方案，在设计联络会上买方有权对合同设备提出改进意见，供货方应高度重视这些意见并作出改进。
5.3. 在供货方工厂的检验和监造：买方有权派遣其检验人员到供货方及其分包商的车间场所， 对合同设备的加工制造进行检验和监造。买方将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知供货方。


6、技术联络及联络方式
6.1 技术联络及联络方式
6.1.1   合同签订后，供方应指定负责本次合同的项目经理（负责人），负责协调供方在交付中的各项工作，如包装运输等。
6.1.2   供货方在订货前应向需方提供一般性资料如：鉴定证书、说明书和主要技术参数等。

