
升降拦车杆（道闸）技术规范书
[bookmark: heading_0]一、总体概述
本规范适用于项目部、项目施工现场出入口车辆通行管控升降拦车杆设备。设备要求运行稳定、起降平稳、防砸安全、耐用防水、故障率低，满足施工现场日常车辆进出管理使用。
[bookmark: heading_1]二、主体设备技术要求
1. 机箱机身：采用冷轧钢板烤漆机身，防锈、防尘、防水，适应户外露天、温差、阴雨施工环境，外壳坚固不变形、不褪色。
2. 闸杆材质：选用铝合金直杆，轻便韧性好、不易断裂，表面贴高亮反光警示条，夜间通行清晰醒目。
3. 运行速度：起降平稳匀速，无卡顿、无剧烈抖动，适配工地车辆快速通行需求。
4. 运行噪音：整机运行噪音低，距离 1 米噪音≤65dB，不产生刺耳异响。
[bookmark: heading_2]三、核心电机与控制系统
1. 电机性能：采用纯铜防水电机，散热良好，可长时间频繁启停，连续工作不发烫、不烧机，适配工地高频使用场景。
2. 控制系统：内置智能主板，限位精准，起落到位自动停机，无过冲、无脱限位故障；支持断电手动离合，停电可手动抬杆放行。
3. 防护设计：具备过载、过热、堵转自动保护功能，有效保护电机与主板，延长设备使用寿命。
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1. 防砸保护：标配地感防砸、遇阻反弹功能，落杆遇车辆、人员自动停止或抬杆，杜绝砸车、伤人事故。
2. 警示效果：设备自带运行指示灯，起落过程灯光提示，夜间通行安全醒目。
3. 限位安全：上下限位精准，起落位置稳定，无翘杆、坠杆隐患。
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1. 接线规范：强弱电分离布线，线路屏蔽抗干扰，适合工地复杂用电环境，不出现乱跳、误动作。
2. 防雷接地：设备具备基础防雷设计，支持可靠接地，避免雷雨天气损坏设备。
3. 安装标准：设备安装垂直牢固，闸杆水平平整，起降无偏移，安装外观规整、符合现场标准化要求。
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整机支持户外全天候使用，防尘防雨、抗暴晒、耐温差，适应工地多尘、多雨、暴晒恶劣环境，日常维护简单，故障率低。
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全套包含：道闸主机、铝合金闸杆、反光警示条、地感检测器、控制遥控器、全套安装配件、固定固件。
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1. 设备为全新正品，整机质保期不少于 1 年，电机主板核心部件质保稳固。
2. 免费上门安装调试、现场教操作，交付即可正常投入使用。
3. 故障响应及时，提供远程指导与现场维修服务，保障出入口正常通行。
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1. 整机外观完好、无破损、无掉漆，配件齐全。
2. 起降顺畅平稳、限位精准、无卡顿异响。
3. 防砸、保护、灯光、遥控所有功能正常有效。
4. 安装牢固、整洁规范，满足现场安全及使用要求。
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