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总则

1.1 概述
1、本采购文件适用于2026年南网数字运营软件科技（广东）有限公司地图定位服务采购项目，所有解释权归南网数字运营软件科技（广东）有限公司；

2、报价方可以就报价方认为的遗漏项目提请采购方注意，并详细说明理由。采购方将就此进行澄清；

3、报价方应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则采购方将有权取消报价方的成交资格，由此产生的一切后果由报价方承担；

4、采购方在任何时候保留和拥有对本技术规范书的解释权。

1.2 采购范围及计划工期要求

1.2.1 采购范围

本次采购内容为地图定位服务，应至少包括以下部分：
	序号
	采购内容
	说明

	1
	地图基础展示服务
	地图瓦片加载、二维展示、地图交互操作

	2
	定位获取服务
	基于API的定位能力保障

	3
	地理编码服务与逆地理编码服务
	地址转坐标（结构化地址→经纬度）、坐标转地址（经纬度→结构化地址）

	4
	POI检索服务
	关键字搜索、周边搜索、地点输入提示

	5
	路线导航服务
	唤起移动端地图应用进行导航引导

	6
	坐标转换服务
	WGS84坐标与GCJ02坐标的转换能力

	7
	小程序接入服务
	报价方提供小程序端地图组件的接入技术支持


建设单位：南网数字运营软件科技（广东）有限公司。

1.2.2 计划工期

合同签订后30日内完成全部采购内容的交付，并提供12个月的服务工期。

技术要求
2.1 地图基础展示服务

报价方需确保采购方小程序中的地图组件能够正常加载并展示以下内容：

	地图基础功能
	技术要求

	地图类型
	支持标准路网地图和卫星影像地图两种模式可选

	地图缩放
	支持5-20级缩放，缩放操作流畅无卡顿

	地图交互
	支持地图拖拽、双指缩放等手势操作

	标记点展示
	支持在地图上渲染自定义标记点

	覆盖物绘制
	支持折线、多边形、圆形等覆盖物绘制能力

	地图渲染性能
	首屏加载时间≤3秒（4G网络），地图瓦片平均加载时间≤500毫秒


2.2 定位获取服务

报价方需确保采购方小程序可通过接口正常获取用户当前地理位置，具体要求如下：

（1）支持高精度定位，室外开阔环境水平误差≤10m；
（2）支持普通精度定位，覆盖室内外场景，水平误差≤100-500m；

（3）冷启动首次定位时间≤30秒，热启动≤5秒；

（4）支持返回经纬度坐标（GCJ02坐标系）、速度、精确度等信息。
2.3 地理编码与逆地理编码服务
（1）地理编码：支持将结构化地址描述（如“北京市朝阳区××路××号”）转换为GCJ02经纬度坐标，转化成功率不应低于99%，首次响应时间不超过200毫秒；
（2）逆地理编码：支持将GCJ02经纬度坐标解析为结构化地址，解析输出应包含国家、省、市、区/县、乡镇/街道、路名、门牌号、POI名称、行政区划代码等信息。对于偏远地区未覆盖的道路信息，至少应返回乡镇/街道级位置的地址信息。 

2.4 POI检索服务
 （1）关键字搜索：支持用户输入中文关键字搜索周边/全国范围内的POI兴趣点信息，首屏返回不少于20条结果，POI类型应涵盖餐饮、购物、出行、生活服务、医疗健康、教育文化等主要一级分类及其二级分类；
（2）周边搜索：支持基于用户当前位置或指定中心点进行周边距离范围内的POI检索，默认检索半径建议支持10-1000m；
（3）地点输入提示：支持用户输入时实时联想POI候选列表；
（4）POI信息应包含名称、地址、经纬度等信息。

2.5 路线导航服务
定位服务提供基于小程序端调起移动端内置地图App进行导航的URL Scheme，本服务应能执行以下功能且支持iOS/Android端主流地图应用：

（1）为起终点坐标生成正确的导航唤起请求参数，调用用户手机端将打开系统已安装的地图应用或微信内部地图，展示从当前位置到目标位置的导航路径；

（2）终点POI名称、地址等信息的正确传递；

（3）起点位置默认为用户当前定位位置，无需额外解算。
2.6 坐标转换服务
（1）支持WGS84坐标系与GCJ02坐标系之间的双向转换；

（2）转换响应时间≤100毫秒；

（3）转换精度偏差应控制在1米以内。

2.7 小程序接入支持
报价方需为采购方提供技术保障以完成以下接入工作：

（1）提供小程序地图组件的接入指导及问题排查服务；

（2）在合同服务期内，及时告知采购方微信平台API变更信息，并提供对应的适配方案。
服务资质与合规要求

3.1 地图服务商资质要求
成交方提供的定位服务所依赖的地图服务商必须为依法持有互联网地图服务测绘资质的企业，并满足以下条件：

（1）所使用的地图服务商须依法取得相应的测绘资质证书；

（2）存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内；

（3）所使用的底图和地理位置信息符合国家地图审核管理规定；

（4）地图服务商不得存在地图编制方面的违法违规记录。

服务期间，如地图服务商资质变更或失效，成交方应在3个工作日内书面告知采购方，并采取替代措施确保服务合规性。

3.2 地图商用授权要求

针对采购方小程序将以商业目的（包括自用型商业小程序）使用地图服务的情况，成交方须负责落实并保障本次服务所涉小程序的地图商用授权，确保服务在合同期内的合法性，具体要求如下：

（1）地图商用授权的服务主体应为采购方或其指定的小程序账号，授权期限应覆盖本合同约定的全部服务期；

（2）成交方应在合同签订后10个工作日内向采购方交付地图商用授权证明材料（包括授权书扫描件、测绘资质证书等），该授权为本次采购的核心交付物之一；

（3）如因成交方未落实商用授权或授权失效导致采购方的小程序服务中断或出现法律纠纷，成交方应承担由此产生的全部损失；

3.3 数据安全与隐私保护要求

（1）成交方应确保地图定位服务采集的所有地理位置数据仅在中华人民共和国境内存储和处理，禁止跨境传输；

（2）成交方须遵守《个人信息安全规范》（GB/T 35273-2020）关于用户位置信息采集、存储和使用的规定；

（3）成交方所提供服务涉及的地理信息数据采集，应符合国家地理信息安全保密要求；

（4）成交方应采取技术措施保障API调用过程中的数据安全，包括但不限于HTTPS传输加密、接口签名验证、访问频率限制、敏感数据脱敏等。
交付与验收要求

4.1 交付内容
成交方应交付至少包括以下内容：

	序号
	交付物
	说明

	1
	地图商用授权书
	包含采购方小程序账号信息的正式授权文件

	2
	地图服务商资质证明
	测绘资质证书复印件

	3
	服务接入说明文档
	小程序端接入地图定位服务的完整技术文档

	4
	API接口文档
	服务涉及的API接口说明

	5
	坐标转换服务说明
	坐标转换机制与技术参数

	6
	小程序定位接口申请协助材料
	审核所需的场景描述材料、截图、录屏等


4.2 验收标准

（1）采购方指定的小程序能够正常调用地图定位相关API，获取用户地理位置信息；

（2）小程序地图组件能够正常加载和展示地图；

（3）POI检索、路线规划等增值功能按需求正常可用；

（4）成交方已交付完整的地图商用授权文件和测绘资质证明材料；

（5）服务接入文档完整可用，采购方技术人员可据此独立完成服务接入与配置。

4.3 验收流程

（1）成交方完成全部交付内容后，向采购方提交书面验收申请；

（2）采购方在收到验收申请后10个工作日内组织验收；

（3）验收合格的，双方签署《验收确认书》；验收不合格的，成交方应在10个工作日内完成整改并重新提交验收；

服务期

5.1 服务期
本次采购的服务期为自合同签订之日起计算，有效期为12个月。服务期内，成交方应持续提供本技术规范书所约定的全部服务，并确保服务的连续性、稳定性和合规性。

5.2 提前终止

发生以下情形之一时，采购方有权单方面提前终止合同，无需承担违约责任：

（1）成交方丧失互联网地图服务测绘资质，无法继续合法提供本服务；

（2）成交方因未购买或未能维持地图商用授权，导致采购方小程序服务中断或面临法律风险；

（3）成交方因其他原因连续30日无法正常提供服务；

（4）成交方严重违反本合同约定，经书面催告后15日内仍未改正的。

效力说明

本技术规范书作为采购文件附件，与采购文件具有同等法律效力。


