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电解液（高效卡尔试剂）技术规范要求

一、规格、尺寸要求
本次招标所供高效卡尔试剂必须满足技术参数及质量指标要求，该试剂用于

油化验室绝缘油微量水分检测；适配智能型微量水分自动测定仪，要求投标厂家

自行核实试剂适配性，确保技术指标满足采购部门要求。

序号 设备名称 型号 技术参数 单位
申请

数量
备注

1.1

电解液

（高效卡

尔试剂）

250ml,无吡啶，

库仑法

1、适用于变压器油微量水份

测定要求；

2、容量： 250ml；

3、进样 0.1μL 纯水，结果显

示 100±5∴

瓶 20

开展日常

变压器油

微量水分

分析

二、规范要求

1、环境适应性

储存条件要求温度 5℃～35℃，避光保存，远离热源；储存湿度≤85%

RH（无凝露）。运输过程做好密封防护，严禁试剂瓶进水、受潮，开

封后隔绝大气水汽。

2、满足《化工产品中水分含量的测定 卡尔·费休法（通用方法）》

GB/T 6283-2008。

3、满足《石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑

滴定法》GB/T 11133-2015。

4、满足电力行业绝缘油微量水分检测 DL/T 421-2018《绝缘油现场

规范》试验要求。


